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Spezifikationen

ELITE SHARK CM100 

Eigenschaften
I/O
Typ-C (USB 3.2 Gen 2): 1 | USB 3.0 (oben): 2 | Audio (oben): TRRS

Max. Einbaumöglichkeiten für Laufwerke
2 x 3.5“ | 3 x 2.5“

Lüfterkonfiguration

Seitenteil 2x 120-mm-ARGB-PWM-Lüfter (vorinstalliert) 
oder Radiator (optional)

Gehäuserückseite 1x 120-mm-ARGB-PWM-Lüfter (vorinstalliert)

Gehäuseoberseite 3x 120-mm-Lüfter oder 2x 140-mm-Lüfter  
oder Radiator (optional)

Gehäuseboden 1x 120-mm-ARGB-PWM-Lüfter (vorinstalliert)+ 
2x 120-mm-Lüfter* (optional)

PWM-Lüfter-Hub 5 Anschlüsse

Kompatibilität
Mainboard Mini-ITX, Micro-ATX (BTF)

Max. Länge Grafikkarte 40,0 cm**

Max. Höhe CPU-Kühler 17,3 cm

Max. Länge Netzteil 18,3 cm / 30,0*** cm

Max. Höhe Radiator inkl. Lüfter (oben) 5,5 cm

Verpackungsinhalt
ELITE SHARK CM100, Zubehör-Set

EAN-Code
ELITE SHARK CM100 Black 4044951041107

* �Die Installation von Lüftern auf dem Netzteiltunnel kann zu Konflikten mit  
Erweiterungskarten führen

** �Wenn die Grafikkarte länger als 25 cm ist, kann es zu Konflikten bei der  
Installation eines Radiators in der Seite kommen

*** Bei entferntem Festplattenkäfig

RGB-Kompatibilität
Typ Adressierbar

Anschlussmöglichkeiten 5

Manuelle Farbsteuerung 22 Modi

Mainboard-Kompatibilität
ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light 
Sync, ASRock Polychrome Sync, 
Gigabyte RGB Fusion Ready

RGB-Pinbelegung 5V-D-coded-G

Mit seiner durchgehenden Glasfront bietet das ELITE SHARK CM100 von 
Sharkoon eine spektakuläre Bühne für deine Hardware – und das auf 
kompaktem Micro-ATX-Format. Dank Platz für bis zu zwei Radiatoren, 
seitlichem Lufteinzug und vier bereits vorinstallierten Lüftern überzeugt 
das Gehäuse auch mit exzellenter Kühlleistung. Moderne Anschlussmög-
lichkeiten und die Unterstützung aktueller BTF-Mainboards machen das 
Micro-ATX-Gehäuse zur idealen Wahl für ambitionierte Hardware-Enthu-
siasten.

	� HARDWARE IM RAMPENLICHT
Die speziell gestaltete Glasfläche des ELITE SHARK CM100 erlaubt 
einen beeindruckenden 270-Grad-Blick ins Gehäuseinnere und bringt 
Highend-Komponenten eindrucksvoll zur Geltung.

	� EFFIZIENTE KÜHLUNG AB WERK
Trotz der großen Glasflächen sorgt der seitliche Lufteinzug in Kombi-
nation mit vier vorinstallierten 120-mm-ARGB-Lüftern für eine starke 
Kühlleistung. Eine integrierte ARGB-Steuerung sowie ein PWM-Lüf-
terhub mit fünf Plätzen ist ebenfalls an Bord.

	� FÜR WASSERKÜHLUNGS-FANS GEMACHT
Das ELITE SHARK CM100 ist trotz kleinem Formfaktor wie geschaf-
fen für aufwendige Wasserkühlungssysteme und bietet ausreichend 
Platz für bis zu zwei Radiatoren gleichzeitig.

	� BTF-READY FÜR EIN SAUBERES SETUP
Das ELITE SHARK CM100 unterstützt auch moderne Micro-ATX-Main-
boards mit BTF-Layout, die durch rückseitig platzierte Anschlüsse für 
ein besonders aufgeräumtes Kabelmanagement sorgen.

	� PLATZ FÜR GROSSE HARDWARE
Trotz des Micro-ATX-Formfaktors finden Grafikkarten bis zu einer 
Länge von 40 cm, CPU-Kühler bis 17,3 cm Höhe sowie Netzteile mit 
bis zu 18,3 cm im Inneren Platz.

	� FLEXIBLE SPEICHEROPTIONEN
Wer viel Speicher benötigt, wird ebenfalls fündig: Das Gehäuse er-
laubt die Montage von bis zu zwei 3,5-Zoll-Festplatten oder bis zu drei 
2,5-Zoll-SSDs.

Produktname ELITE SHARK CM100 

Formfaktor Micro-ATX

Slots für Erweiterungskarten 5

Innenlackierung 

Grafikkartenhalter 

Schnellverschlüsse 

Kabelmanagement-System 

Seitenteil Gehärtetes Glas

Farbvarianten Schwarz

Abmessungen (L x B x H) 44,0 x 23,2 x 44,8 cm
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