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Especificaciones

ELITE SHARK CM100 

Características
I/O
Tipo C (USB 3.2 Gen 2): 1 | USB 3.0 (superior): 2 |  Audio (superior): TRRS

Máximo número de bahías
2 x 3.5“ | 3 x 2.5“

Configuración del ventilador

Panel lateral 2x 120 mm ventilador PWM ARGB   
(preinstalado) o radiador (opcional)

Panel posterior 1x 120 mm ventilador PWM  
ARGB (preinstalado)

Panel superior 3x 120 mm o 2x 140 mm ventilador  
o radiador (opcional)

Panel inferior
1x 120 mm ventilador PWM  
ARGB (preinstalado) +  
2x 120 mm ventilador* (opcional)

Hub de ventilador PWM 5 puertos

Compatibilidad
Placa base Mini-ITX, Micro-ATX (BTF)

Máx. longitud de la tarjeta gráfica 40,0 cm**

Máx. altura del refrigerador CPU 17,3 cm

Máx. longitud de la fuente de  
alimentación 18,3 cm / 30,0*** cm

Máx. altura del radiador incl.  
ventilador (superior) 5,5 cm

Contenidos del paquete
ELITE SHARK CM100, Conjunto de accesorios

Código de barras
ELITE SHARK CM100 Black 4044951041107

* �La instalación de ventiladores en el túnel para fuente de alimentación puede  
interferir con la instalación de tarjetas de expansión

** �Una longitud de la tarjeta gráfica superior a 25 cm puede impedir la  
instalación del radiador en el panel lateral

*** Con la caja de HDD/SDD extraída

Compatibilidad RGB
Tipo Direccionable

Puertos 5

Control manual 22 modos

Compatibilidad placa base
ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light 
Sync, ASRock Polychrome Sync, 
Gigabyte RGB Fusion Ready

Clavija RGB 5V-D-coded-G

Con un frontal y un lateral de cristal continuo, la ELITE SHARK CM100  
ofrece un escaparate espectacular para tu hardware en un formato 
micro-ATX compacto. Al mismo tiempo, la entrada de aire del panel late-
ral, los cuatro ventiladores preinstalados y el espacio para hasta dos ra-
diadores proporcionan un rendimiento de refrigeración que impresiona. 
Y con modernas opciones de conexión y compatibilidad con las últimas 
placas base BTF, esta caja micro ATX es la elección ideal para los entu-
siastas del hardware más exigentes. 

	� HARDWARE EN PRIMER PLANO	
El cristal especialmente fabricado de la ELITE SHARK CM100 permite 
una impresionante vista de 270 grados del interior de la caja y pone 
en primer plano los componentes de hardware de alta gama.

	� REFRIGERACIÓN EFICIENTE PREINSTALADA
A pesar de la gran superficie acristalada, se garantiza un gran ren-
dimiento de refrigeración gracias a la entrada de aire del panel 
lateral en combinación con cuatro ventiladores ARGB de 120 mm 
preinstalados. ¡También incluye un controlador ARGB integrado de 
cinco puertos con un hub de ventilador PWM de cinco puertos!

	� �DISEÑADO PARA LOS ENTUSIASTAS  
DE LA REFRIGERACIÓN LÍQUIDA
A pesar de su pequeño factor de forma, la ELITE SHARK CM100 es 
ideal para complejos sistemas de refrigeración líquida y ofrece espa-
cio suficiente para el funcionamiento simultáneo de dos radiadores.

	� BTF READY PARA UNA CONFIGURACIÓN ORDENADA
La ELITE SHARK CM100 también es compatible con las modernas 
placas base micro-ATX con diseño BTF, que proporciona una gestión 
ordenada de los cables gracias a los conectores montados en la par-
te trasera.

	� ESPACIO PARA COMPONENTES DE HARDWARE DE GRAN TAMAÑO
A pesar del factor de forma micro-ATX, hay espacio en el interior 
para tarjetas gráficas de hasta 40 cm de longitud, refrigeradores de 
CPU de hasta 17,3 cm de altura y fuentes de alimentación de hasta 
18,3 cm.

	� OPCIONES DE ALMACENAMIENTO FLEXIBLES
Aquellos que necesitan mucho espacio de almacenamiento de datos 
también encontrarán lo que buscan: la caja permite la instalación de 
hasta dos discos duros de 3,5“ o hasta tres SSD de 2,5“.

Nombre de producto ELITE SHARK CM100 

Factor de forma Micro-ATX

Ranuras de expansión 5

Lacado interior 

Soporte de tarjeta gráfica 

Instalación de dispositivos sin herra-
mientas



Sistema de gestión del cableado 

Panel lateral Cristal templado

Versiones de color Negro

Dimensiones (L x An x Al) 44,0 x 23,2 x 44,8 cm
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