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Specifiche tecniche

ELITE SHARK CM100 

Caratteristiche

I/O
Type-C (USB 3.2 Gen 2): 1 | USB 3.0 (superiore): 2 |  Audio (superiore): TRRS

Unità ottiche massime
2 x 3.5“ | 3 x 2.5“

Configurazione delle ventole

Pannello laterale 2x ventola PWM ARGB da 120 mm  
(preinstallata) o radiatore (opzionale)

Pannello posteriore 1x ventola PWM ARGB da  
120 mm (preinstallata)

Pannello superiore 3x ventola da 120 mm o 2x ventola da  
140 mm o radiatore (opzionale)

Pannello inferiore
1x ventola PWM ARGB da  
120 mm (preinstallata) +  
2x ventola da 120 mm* (opzionale)

Hub ventola PWM 5 porte

Compatibilità
Scheda madre Mini-ITX, Micro-ATX (BTF)

Lunghezza massima scheda grafica 40,0 cm**

Altezza massima  
raffreddamento della CPU 17,3 cm

Lunghezza massima alimentatore 18,3 cm / 30,0*** cm

Altezza massima del radiatore  
inclusa la ventola (superiore) 5,5 cm

Contenuto della confezione
ELITE SHARK CM100, Set accessori

Codice EAN
ELITE SHARK CM100 Black 4044951041107

* �L‘installazione di ventole sul tunnel dell‘alimentatore può interferire con  
l‘installazione delle schede di espansione

** �Una scheda grafica di lunghezza superiore a 25 cm può impedire  
l‘installazione del radiatore sul pannello laterale

*** Con l‘alloggio HDD/SDD rimosso

Compatibilità RGB
Tipo Addressable

Porte 5

Controllo manuale 22 modalità

Compatibilità scheda madre
ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light 
Sync, ASRock Polychrome Sync, 
Gigabyte RGB Fusion Ready

RGB pin-out 5V-D-coded-G

Con la parte frontale e laterale in vetro continuo, ELITE SHARK CM100 
offre una vetrina spettacolare per il vostro hardware in un formato com-
patto Micro-ATX. Allo stesso tempo, la presa d‘aria sul pannello laterale, 
le quattro ventole preinstallate e lo spazio per un massimo di due radi-
atori offrono prestazioni di raffreddamento pronte a stupire. Grazie alle 
moderne opzioni di connessione e al supporto delle più recenti schede 
madri BTF, questo case Micro-ATX è la scelta ideale per gli appassionati 
di hardware più ambiziosi. 

	� HARDWARE SOTTO I RIFLETTORI
Il vetro speciale dell‘ELITE SHARK CM100 consente una vista impres-
sionante a 270 gradi sull‘interno del case e mette in primo piano i 
componenti hardware di fascia alta. 

	� RAFFREDDAMENTO EFFICIENTE PREINSTALLATO
Nonostante l‘ampia superficie di vetro, le prestazioni di raffredda-
mento sono garantite dalla presa d‘aria del pannello laterale in com-
binazione con quattro ventole ARGB da 120 mm preinstallate. È pre-
sente anche un controller ARGB integrato a cinque porte con un hub 
per ventole PWM a cinque porte!

	� �REALIZZATO PER GLI APPASSIONATI DI  
RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO
Nonostante il suo form factor ridotto, l‘ELITE SHARK CM100 è ideale 
per sistemi complessi di raffreddamento a liquido e offre spazio suffi-
ciente per il funzionamento simultaneo di due radiatori. 

	� BTF READY PER UN‘INSTALLAZIONE ORDINATA
L‘ELITE SHARK CM100 supporta anche le moderne schede madri 
micro-ATX con layout BTF, che consentono una gestione ordinata dei 
cavi grazie ai connettori montati sul retro.

	� SPAZIO PER COMPONENTI HARDWARE DI GRANDI DIMENSIONI
Nonostante il form factor micro-ATX, all‘interno c‘è spazio per sche-
de grafiche fino a 40 cm di lunghezza, dissipatori per CPU fino a 17,3 
cm di altezza e alimentatori fino a 18,3 cm.

	� OPZIONI DI ARCHIVIAZIONE FLESSIBILI
Anche chi ha bisogno di molto spazio per l‘archiviazione dei dati tro-
verà ciò che cerca: Il case consente l‘installazione di fino a due HDD 
da 3,5“ o fino a tre SSD da 2,5“.

Nome del prodotto ELITE SHARK CM100 

Fattore di forma Micro-ATX

Slot di espansione 5

Verniciatura interna 

Supporto scheda grafica 

Il montaggio non necessita di attrezzi 

Sistema di cable management 

Pannello laterale Vetro temperato

Opzioni colore Nero

Dimensioni (L x P x A) 44,0 x 23,2 x 44,8 cm



02


