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m 2x 5,25"-Laufwerksschacht (extern), B Abmessungen: 425 x 185 x 360 mm
1x mit SSD Einbaurahmen BayExtension vorinstalliert m Gewicht: ~4 kg

m 1x 3,5"-Einbauschacht (extern)

M 2x 3,5'- oder 3x 2,5'-Montagebereich fiir Festplatten/SSDs (intern)

M 4 Slots fiir Erweiterungskarten Liifterkonfiguration:
m Front-1/0: 2x USB3.0 (interner 19-pol. Mainboard-Anschluss), Gehausefront: 1x 140-mm-Liifter (vorinstalliert)
2x USB2.0, 2x Audio Riickseite: 1x 120-mm-Liifter (vorinstalliert)

® Innenlackierung Seitenteil: 1x 120-mm- oder 1x 140-mm-Liifter (optional)
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Max. Lange Grafikkarte: 34 cm
Max. Héhe CPU-Kiihler: 15,5¢cm |
Max. Lange Netzteil: 22 cm
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Schnellverschliisse fiir .
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Staubfilter fiir F_rontli]_fter
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Staubschutz fiir untere Herausnehmbare Halterung 140-mm-Frontliifter 2,5" SSD-Installations-
Ventilationsdffnungen fiir entkoppelte Festplatten- moglichkeit
montage



Front-1/0: R
2x USB3.0, 2x USB2.0, 2x

Effektive und leistungsstarke %
Kiihlung: 1x 140-mm-Liifter

Seitenteil mit
Lufteinlass

Liiftungsschlitze zur X
| optimalen Luftaufnahme ~
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Montagebeispiel mit
4x 2,5"-SSDs

BayExtension fiir den zusétzlichen Einbau von 4x 2,5"-Festplatten/SSDs
(vorinstalliert im unteren 5,25"-Laufwerksschacht)



e et MICRO ATX PC CASE

Kaltluft-Einlass
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Ursprungsland: China www.sharkoon.de



