
MICRO ATX PC CASE

 Micro-ATX-Gehäuse
 2x 5,25"-Laufwerksschacht (extern), 
 1x mit SSD Einbaurahmen BayExtension vorinstalliert
 1x 3,5"-Einbauschacht (extern)
 2x 3,5"- oder 3x 2,5"-Montagebereich für Festplatten/SSDs (intern)
 4 Slots für Erweiterungskarten
 Front-I/O: 2x USB3.0 (interner 19-pol. Mainboard-Anschluss), 
 2x USB2.0, 2x Audio
 Innenlackierung

Lüfterkonfiguration:
Gehäusefront:  1x 140-mm-LED-Lüfter (vorinstalliert)
Rückseite:  1x 120-mm-Lüfter (vorinstalliert)
Seitenteil:  1x 120-mm- oder 1x 140-mm-Lüfter (optional)

 Unterstützt VGA-Karten bis maximal 34 cm Länge
 Abmessungen: 415 x 185 x 360 mm
 Gewicht: ~4 kg
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MICRO ATX PC CASE

Herausnehmbare Halterung für entkoppelte vertikale Festplattenmontage

Grafikkartenlänge bis 34 cm!Grafikkartenlänge bis 34 cm!

Kompatibilität:
Max. Länge Grafikkarte:  34 cm
Max. Höhe CPU-Kühler: 15,5 cm
Max. Länge Netzteil:  22 cm



Schnellverschlüsse für 
optische Laufwerke Kabellose FrontblendeCPU-Kühler-Öffnung 

120-mm-Lüfter in
Gehäuserückseite Staubfilter für Frontlüfter

Staubschutz für untere
Ventilationsöffnungen

140-mm-LED-FrontlüfterHerausnehmbare Halterung
für entkoppelte Festplatten-
montage

2,5" SSD-Installations-
möglichkeit



2x 5,25"-Laufwerksschacht
1x 3,5"-Einbauschacht

Front-I/O: 
2x USB3.0, 2x USB2.0, 2x Audio

Effektive und leistungsstarke 
Kühlung: 1x 140-mm-LED-Lüfter

Seitenteil mit 
Lufteinlass

Mesh-Front zur
optimalen Luftaufnahme

BayExtension für den zusätzlichen Einbau von 4x 2,5"-Festplatten/SSDs 
(vorinstalliert im unteren 5,25"-Laufwerksschacht)

Montagebeispiel mit
4x 2,5"-SSDs



MICRO ATX PC CASE

Extrem effiziente Kühlung 
trotz kompakter Bauweise:

Kaltluft-Einlass Kaltluft-Einlass

Warmluft-
Auslass

VE: 1
Abmessungen: 400 x 238 x 470 mm (L x B x H)
Zolltarif-Nr.: 84733080
Ursprungsland: China


