
01

ELITE SHARK CA500

SpezifikationenSpezifikationen

ELITE SHARK CA500

Eigenschaften

Mit seiner durchgängigen Glasfläche ist das ELITE SHARK CA500 von  
Sharkoon das ultimative Gehäuse für Hardware-Enthusiasten! Neben einem 
270-Grad-Blick ins Innere bietet es dank Platz für bis zu zwei Radiatoren, 
seitlichem Lufteinzug und bereits vier vorinstallierten Lüftern aber auch eine 
beeindruckende Kühlleistung ab Werk. Moderne Anschlüsse und Kompati-
bilität zu den neusten BTF-Mainboards runden das ATX-Gehäuse dabei ab.

	� PANORAMASICHT AUF DEINE HARDWARE
Die speziell gefertigte, durchgängige Glasfläche setzt deine Highend-
Hardware mit einem beeindruckenden 270-Grad-Blick jederzeit 
perfekt in Szene.

	� OPTIMIERTER AIRFLOW
Dank eines seitlichen Lufteinzugs und gleich vier vorinstallierter 
120-mm-ARGB-Lüfter ist trotz der großen Glasfläche eine starke  
Kühlleistung ab Werk möglich. Eine praktische ARGB-Steuerung  
sowie ein PWM-Lüfterhub mit fünf Plätzen gibt es dabei inklusive!

	� IDEAL FÜR WASSERKÜHLUNGS-ENTHUSIASTEN
Das ELITE SHARK CA500 bietet Platz für bis zu zwei Radiatoren 
gleichzeitig und richtet sich damit gezielt an Wasserkühlungsfans mit  
Anspruch.

	� KOMPATIBEL MIT ATX-BTF-MAINBOARDS
Das Gehäuse unterstützt auch moderne BTF-Mainboards im 
ATX-Formfaktor, die versteckte Anschlüsse für ein besonders aufge-
räumtes Kabelmanagement und cleanem Look bieten.

	� MAXIMALE HARDWARE-KOMPATIBILITÄT
Weil Highend-Hardware viel Platz braucht finden im ELITE SHARK 
CA500 Grafikkarten bis 43,7 cm Länge, CPU-Kühler bis 17,6 cm Höhe 
und Netzteile bis 26,5 cm Länge Platz.

	� EXTRA-VIEL DATENSPEICHER
Wer viele Daten verwalten möchte, kann bis zu zwei 3,5-Zoll-Festplat-
ten oder bis zu sechs 2,5-Zoll-SSDs flexibel im ELITE SHARK CA500 
verbauen.

I/O
Typ-C (USB 3.2 Gen 2): 1 | USB 3.0 (oben): 2 | Audio (oben): TRRS

Max. Einbaumöglichkeiten für Laufwerke
2 x 3,5“ | 6 x 2,5“

Lüfterkonfiguration

Seitenteil 3x 120-mm-ARGB-PWM-Lüfter  
(vorinstalliert) oder Radiator (optional)

Gehäuserückseite 1x 120-mm-ARGB-PWM-Lüfter  
(vorinstalliert)

Gehäuseoberseite 3x 120-mm- oder 3x 140-mm-Lüfter  
oder bis zu 360-mm-Radiator (optional)

Gehäuseboden 1x 120-mm-Lüfter* (optional)

PWM-Lüfter-Hub 5 Anschlüsse

Kompatibilität
Mainboard Mini-ITX, Micro-ATX, ATX (BTF)

Max. Länge Grafikkarte  43,7 cm **

Max. Höhe CPU-Kühler 17,6 cm

Max. Länge Netzteil 26,5 cm

Max. Höhe  
Radiator inkl. Lüfter (oben) 6,0 cm

Max. Höhe  
Radiator inkl. Lüfter (Seite) 5,5 cm**

Verpackungsinhalt
ELITE SHARK CA500, Zubehör-Set

EAN-Code
ELITE SHARK CA500 4044951041121

RGB-Kompatibilität
Typ adressierbar

Anschlussmöglichkeiten 5

Manuelle Farbsteuerung 22 Modi

Mainboard-Kompatibilität
MSI Mystic Light Sync, ASUS 
Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion 
Ready, ASRock Polychrome Sync

RGB-Pinbelegung 5V-D-coded-G

* Bei entferntem Festplattenkäfig
** �Wenn die Grafikkarte länger als 26 cm ist, kann es zu Konflikten bei der Installation eines 

Radiators in der Seite kommen

Produktname ELITE SHARK CA500

Formfaktor ATX

Slots für Erweiterungskarten 7

Innenlackierung 

Schnellverschlüsse 

Kabelmanagement-System 

Seitenteil Gehärtetes Glas

Grafikkartenhalter 

Farbvarianten Schwarz

Abmessungen (L x B x H) 46,7 x 23,5 x 51,8 cm
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