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ELITE SHARK CA500

Especificaciones

EigenschaftenCaracterísticas

Con un frontal y laterales de cristal continuo, la ELITE SHARK CA500 es  
la caja de PC definitiva para los entusiastas del hardware. Además  
de la vista de 270 grados del interior, ya cuenta con un impresionante  
rendimiento de refrigeración gracias a la entrada de aire del panel  
lateral, cuatro ventiladores preinstalados y espacio para dos radiadores. 
Las modernas conexiones y la compatibilidad con las últimas placas base 
BTF completan la caja ATX.

	� VISTA PANORÁMICA DE SU HARDWARE
El cristal sin juntas de la parte frontal y lateral, fabricado especial-
mente, muestra a la perfección su hardware de alta gama con una 
impresionante vista de 270 grados.

	� FLUJO DE AIRE OPTIMIZADO
Gracias a la entrada de aire en el panel lateral y a los cuatro ventil-
adores ARGB de 120 mm preinstalados, la caja ofrece un gran ren-
dimiento de refrigeración a pesar de la gran superficie acristalada. 
¡También se incluye un práctico controlador ARGB de cinco puertos 
con un hub de ventilador PWM de cinco puertos!

	� �PERFECTO PARA LOS ENTUSIASTAS DE LA  
REFRIGERACIÓN LÍQUIDA
La ELITE SHARK CA500 está especialmente dirigida a los entusiastas 
exigentes de la refrigeración líquida y ofrece espacio para el funcio-
namiento simultáneo de dos radiadores.

	� COMPATIBLE CON PLACAS BASE ATX BTF
Para el factor de forma ATX, el diseño de la caja también es compatible 
con las modernas placas base BTF, que permiten ocultar los cables 
y las conexiones para una buena gestión de los cables y un montaje 
ordenado del hardware.

	� MÁXIMA COMPATIBILIDAD DE HARDWARE
Dado que el hardware de gama alta necesita mucho espacio, la ELITE 
SHARK CA500 puede alojar tarjetas gráficas con una longitud de hasta 
43,7 cm, así como refrigeradores de CPU de hasta 17,6 cm de altura y 
fuentes de alimentación de hasta 26,5 cm de longitud.

	� GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS
Si desea gestionar una gran cantidad de datos, puede instalar de  
forma flexible hasta dos discos duros de 3,5“ o hasta seis SSD de 2,5“ 
en la ELITE SHARK CA500.

I/O
Tipo C (USB 3.2 Gen 2): 1 | USB 3.0 (superior): 2 |  
Audio (superior): TRRS

Máximo número de bahías
2 x 3,5“ | 6 x 2,5“

Configuración del ventilador

Panel lateral 3x 120 mm ventilador PWM ARGB 
(preinstalado) o radiador (opcional)

Panel posterior 1x 120 mm ventilador PWM ARGB 
(preinstalado)

Panel superior
3 ventiladores de 120 mm o  
3 ventiladores de 140 mm o radiador  
de hasta 360 mm (opcional)

Panel inferior 1x 120 mm ventilador* (opcional)

Hub de ventilador PWM 5 puertos

Compatibilidad
Placa base Mini-ITX, Micro-ATX, ATX (BTF)

Máx. longitud de la tarjeta gráfica 43,7 cm **

Máx. altura del refrigerador CPU 17,6 cm

Máx. longitud de la fuente de 
alimentación 26,5 cm

Máx. altura del radiador incl. 
ventilador (superior) 6,0 cm

Máx. altura del radiador incl. 
ventilador (lateral) 5,5 cm**

Contenidos del paquete
ELITE SHARK CA500, Conjunto de accesorios

Código de barras
ELITE SHARK CA500 4044951041121

Compatibilidad RGB
Tipo Direccionable

Puertos 5

Control manual 22 modos

Compatibilidad placa base
MSI Mystic Light Sync, ASUS 
Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion 
Ready, ASRock Polychrome Sync

Clavija RGB 5V-D-coded-G 

* Con la caja de HDD/SDD extraída
** �Una longitud de la tarjeta gráfica superior a 26 cm puede impedir la instalación del 

radiador en el panel lateral

Nombre de producto ELITE SHARK CA500

Factor de forma ATX

Ranuras de expansión 7

Lacado interior 

Instalación de dispositivos sin 
herramientas



Sistema de gestión del cableado 

Panel lateral Cristal templado

Soporte de tarjeta gráfica 

Versiones de color Negro

Dimensiones (L x An x Al) 46,7 x 23,5 x 51,8 cm
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