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ELITE SHARK CA500

Specifiche tecniche

EigenschaftenCaratteristiche

Con la parte anteriore e laterale in vetro continuo, ELITE SHARK CA500 
è il case PC definitivo per gli appassionati di hardware! Oltre alla vista a  
270 gradi dell‘interno, le prestazioni di raffreddamento sono impressi-
onanti grazie alla presa d‘aria sul pannello laterale, alle quattro ventole 
preinstallate e allo spazio per due radiatori. Le connessioni moderne e la 
compatibilità con le più recenti schede madri BTF completano il case ATX.

	� VISTA PANORAMICA DELL‘HARDWARE
Il vetro frontale e laterale, appositamente realizzato e privo di giunture, 
mette perfettamente in mostra il vostro hardware di fascia alta con una 
vista mozzafiato a 270 gradi.

	� FLUSSO D‘ARIA OTTIMIZZATO
Grazie a una presa d‘aria sul pannello laterale e a quattro ventole 
ARGB da 120 mm preinstallate, il case è pronto a garantire un forte 
raffreddamento nonostante l‘ampia superficie di vetro. È incluso an-
che un pratico controller ARGB a cinque porte con un hub per ventole 
PWM a cinque porte!

	� PERFETTO PER GLI AMANTI DEL RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO
L‘ELITE SHARK CA500 è rivolto in particolare agli appassionati  
del raffreddamento a liquido e offre spazio per il funzionamento simul-
taneo di due radiatori. 

	� COMPATIBILE CON LE SCHEDE MADRI ATX BTF
Per il form factor ATX, il design del case supporta anche le moderne 
schede madri BTF, che consentono di nascondere i cavi e le connes-
sioni per una buona gestione dei cavi e una costruzione ordinata de-
ll‘hardware.

	� MASSIMA COMPATIBILITÀ CON L‘HARDWARE
Poiché l‘hardware di fascia alta ha bisogno di molto spazio, ELITE 
SHARK CA500 può ospitare schede grafiche lunghe fino a 43,7 cm, 
dissipatori per CPU fino a 17,6 cm di altezza e alimentatori fino a 26,5 
cm di lunghezza.

	� ARCHIVIAZIONE DI MOLTI DATI
Nel caso si voglia gestire molti dati, si può installare in modo flessibile 
finoa due HDD da 3,5“ o fino a sei SSD da 2,5“ nel modello ELITE SHARK 
CA500.

I/O
Type-C (USB 3.2 Gen 2): 1 | USB 3.0 (superiore): 2 |  
Audio (superiore): TRRS

Unità ottiche massime
2 x 3,5“ | 6 x 2,5“

Configurazione delle ventole

Pannello laterale 3x ventola PWM ARGB da 120 mm 
(preinstallata) o radiatore (opzionale)

Pannello posteriore 1x ventola PWM ARGB da 120 mm 
(preinstallata)

Pannello superiore
3 ventole da 120 mm o 3 ventole  
da 140 mm o radiatore fino  
a 360 mm (opzionale)

Pannello inferiore 1x ventola da 120 mm* (opzionale)

Hub ventola PWM 5 porte

Compatibilità
Scheda madre Mini-ITX, Micro-ATX, ATX (BTF)

Lunghezza massima scheda 
grafica 43,7 cm **

Altezza massima  
raffreddamento della CPU 17,6 cm

Lunghezza massima alimentatore 26,5 cm

Altezza massima del radiatore 
inclusa la ventola (superiore) 6,0 cm

Altezza massima del radiatore 
inclusa la ventola (lato) 5,5 cm**

Contenuto della confezione
ELITE SHARK CA500, Set accessori

Codice EAN
ELITE SHARK CA500 4044951041121

Compatibilità RGB
Tipo Addressable

Porte 5

Controllo manuale 22 modalità

Compatibilità scheda madre
MSI Mystic Light Sync, ASUS 
Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion 
Ready, ASRock Polychrome Sync

RGB pin-out 5V-D-coded-G 

* Con l‘alloggio HDD/SDD rimosso

** �Una scheda grafica di lunghezza superiore a 26 cm può impedire l‘installazione  
del radiatore sul pannello laterale

Nome del prodotto ELITE SHARK CA500

Form Factor ATX

Slot di espansione 7

Verniciatura interna 

Il montaggio non  
necessita di attrezzi



Sistema di cable management 

Pannello laterale Vetro temperato

Supporto scheda grafica 

Opzioni colore Nero

Dimensioni (L x P x A) 46,7 x 23,5 x 51,8 cm
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