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EigenschaftenCaracterísticas

El S25 Silent está diseñado para usuarios que priorizan un funcionamiento 
silencioso: cuatro paneles de aislamiento acústico integrados reducen 
eficazmente el nivel de ruido, mientras que los ventiladores PWM preins-
talados y las opciones de refrigeración flexibles garantizan un rendimiento 
fiable. La caja se completa con una bahía 5,25”, conectividad moderna y 
un práctico filtro de polvo.

	� OPTIMIZADO PARA UN FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO
El S25 Silent está equipado con cuatro paneles de aislamiento acú-
stico distribuidos por toda la caja, que reducen eficazmente el ruido 
durante el funcionamiento. Esto lo hace especialmente adecuado 
para estaciones de trabajo o sistemas de gaming silenciosos, sin 
comprometer la flexibilidad ni el rendimiento.

	� REFRIGERACIÓN EFICIENTE DE SERIE
La caja está equipada con dos ventiladores PWM de 120 mm 
preinstalados que garantizan un flujo de aire fiable. En total, se pue-
den instalar hasta cuatro ventiladores. Además, el S25 Silent admite la 
instalación de un radiador de 360 mm, ofreciendo opciones de refrige-
ración adecuadas incluso para sistemas de alto rendimiento.

	� OPCIONES DE AMPLIACIÓN FLEXIBLES
Con una bahía de 5,25“ en la parte frontal, la caja ofrece una opción 
práctica de ampliación para unidades o accesorios compatibles. De 
este modo, el sistema se mantiene flexible y permite seguir utilizando 
componentes clásicos.

	� CONECTIVIDAD MODERNA AL ALCANCE
El panel I/O está equipado con un puerto USB Type-C y dos puertos 
USB 3.0, lo que permite un acceso rápido y cómodo a periféricos mo-
dernos.

	� FUNCIONAMIENTO LIMPIO GRACIAS AL FILTRO DE POLVO
Un filtro de polvo extraíble en la parte inferior puede retirarse y limpi-
arse fácilmente, lo que garantiza un mantenimiento cómodo. 

	� INTERIOR BIEN DISEÑADO
El S25 Silent ofrece opciones de instalación para hasta dos dispositi-
vos de 3,5“ o cuatro de 2,5“. Tarjetas gráficas con una longitud máxima 
de 38 cm, disipadores de CPU con una altura máxima de 17,2 cm y 
fuentes de alimentación con una longitud máxima de 22 cm se pueden 
instalar sin problemas.

Especificaciones

I/O
Tipo C (USB 3.2 Gen 2): 1 | USB 3.0 (Izquierda): 2 | Audio (Izquierda):  

Configuración del ventilador

Pannello frontale
1x ventola PWM da 120 mm (preinstallata) +  
2x ventola da 120 mm (opzionale)  
o radiatore (opzionale)

Pannello posteriore 1x 120 mm ventilador PWM (preinstalado)

Contenidos del paquete
S25 Silent, Conjunto de accesorios

Máximo número de bahías
1 x 5,25“ | 2 x 3,5“ | 4 x 2,5“

Compatibilidad
Placa base Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX

Máx. longitud de la tarjeta gráfica 38,0 cm

Máx. altura del refrigerador CPU 17,2 cm

Máx. longitud de la fuente de 
alimentación 22,0 cm

Máx. altura del radiador incl. 
ventilador (frontal) 6,0 cm

Código de barras
S25 Silent 4044951046065

Nombre de producto S25 Silent

Factor de forma ATX, E-ATX

Ranuras de expansión 7

Lacado interior 

Instalación de dispositivos sin 
herramientas



Espumas insonorizantes 

Sistema de gestión del cableado 

Panel lateral Metal

Versiones de color Nero

Dimensiones (L x An x Al) 46,0 x 22,0 x 48,8 cm 
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