AL Sharkoon

Especificaciones

Nombre de producto S25-V2

Fattore di forma ATX, E-ATX

Slot di espansione 7

Verniciatura interna v

I montaggio non necessita di v

attrezzi

Sistema di cable management v

Pannello laterale Metal

Opzioni colore Nero

Dimensioni (Lx P x A) 46,0x22,0x 48,8 cm

Maximo niamero de bahias
1*x5,25" | 2x35" | 4x 25"

$25-V2 Vo

Tipo C (USB 3.2 Gen 2): 1 | USB 3.0 (Izquierda): 2 | Audio (lzquierda): v

EI S25-V2 esuna caja ATX versétil para sistemas modernos, disefiada para fi ., I il
ofrecer funcionalidad y flexibilidad. Ventiladores PWM preinstalados, Configuracion del ventilador
compatibilidad con radiadores de 360 mm y una bahia 5,25" ofrecen ml- 1x ventola PWM da 120 mm (preinstallata) +

tiples opciones para refrigeracion y ampliacién. El conjunto se completa Pannello frontale 2x ventola da 120 mm (opzionale)
con un puerto USB Type-C y un préctico filtro de polvo. o radiatore** (opzionale)

Pannello posteriore  1x 120 mm ventilador PWM (preinstalado)

Caracte"sucas Rannalloleunarios 3x veptola 22 120 mm o 2x ventola da 140 mm
o radiatore** (opzionale)

DISENO LIMPIO PARA SISTEMAS VERSATILES Compatibilidad

Con su disefio deliberadamente discreto, el $25-V2 se integra facil- o :

mente en una amplia variedad de configuraciones, poniendo el foco Placa base Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX
en la funcionalidad y la flexibilidad. La estructura interna organizada Max. longitud de la tarjeta grafica 38,0 cm

permite un montaje ordenado y ofrece suficiente espacio para com- , .
ponentes de hardware modernos, Max. altura del refrigerador CPU 17,2 cm

3 Max. longitud de la fuente de 220
®m REFRIGERACION EFICIENTE DE SERIE alimentacién Lem

El S25-V2 esta equipado con dos ventiladores PWM de 120 mm pre-
instalados que garantizan un flujo de aire fiable. En total, se pueden
instalar hasta siete ventiladores. Ademaés, la caja admite lainstalacién

Max. altura del radiador incl.

ventilador (frontal) 6.0 cm

de unradiador de 360 mm, ofreciendo opciones de refrigeracion ade- Max. altura del radiador incl. Min. 5.0 cm***
cuadas incluso para sistemas de alto rendimiento. ventilador (superior) o
® OPCIONES QE AMPLIACION FLEXIBLES _ 3 Contenidos del paquete
Con una bahia de 5,25" en la parte frontal, la caja ofrece una opcion : :
practica de ampliacién para unidades o accesorios compatibles. De $25-V2, Conjunto de accesorios
este modo, el sistema se mantiene flexible y permite seguir utilizando L.
componentes clasicos. Codigo de barras
S25-V2 4044951045693

®  CONECTIVIDAD MODERNA AL ALCANCE
El panel I/0 esta equipado con un puerto USB Type-C y dos puertos * La instalacion de un dispositivo externo de 5,25” puede afectar la instalacion de un ventila-
; Ani “ oo _ dor o radiador montado en la parte superior.
USB 3.0, lo que permite un acceso rapido y comodo a periféricos mo ** E| radiador de 360 mm se puede instalar en la parte superior o delantera de la caja.
dernos. *** Segln tamafio de placa base y altura de RAM.

® FUNCIONAMIENTO LIMPIO GRACIAS AL FILTRO DE POLVO
Un filtro de polvo extraible en la parte inferior puede retirarse y
limpiarse facilmente, lo que garantiza un mantenimiento cémodo.
Ademas, un filtro de polvo magnético en el panel superior ofrece
proteccion adicional y puede retirarse con la misma facilidad para
su limpieza.

= INTERIOR BIEN DISENADO
El S25-V2 ofrece opciones de instalacion para hasta dos dispositivos
de 3,5" o cuatro de 2,5”. Tarjetas graficas con una longitud méaxima de
38 cm, disipadores de CPU con una altura méaxima de 17,2 cmy fuentes
de alimentacion con una longitud maxima de 22 cm se pueden instalar
sin problemas.
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