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Specifiche tecniche

EigenschaftenCaratteristiche

L’S25-V2 è un case ATX versatile per sistemi moderni, progettato per offrire 
funzionalità e flessibilità. Ventole PWM preinstallate, supporto per radiatori 
da 360 mm e un alloggiamento per unità da 5,25” offrono numerose possibi-
lità per il raffreddamento e l’espansione. Il tutto è completato da una porta 
USB Type-C e da un pratico filtro antipolvere.

	� DESIGN PULITO PER SISTEMI VERSATILI
Grazie al suo design volutamente discreto, l’S25-V2 si integra facil-
mente in diverse configurazioni, ponendo l’accento su funzionalità e 
flessibilità. La struttura interna ben organizzata consente un’instal-
lazione ordinata e offre spazio sufficiente per componenti hardware 
moderni.

	� RAFFREDDAMENTO EFFICIENTE DI SERIE
L’S25-V2 è dotato di due ventole PWM da 120 mm preinstallate, che 
garantiscono un flusso d’aria affidabile. In totale è possibile installare 
fino a sette ventole. Inoltre, il case supporta l’installazione di un radia-
tore da 360 mm, offrendo opzioni di raffreddamento adatte anche ai 
sistemi ad alte prestazioni.

	� OPZIONI DI ESPANSIONE FLESSIBILI
Con un alloggiamento per unità da 5,25” sul lato frontale, il case offre 
una pratica opzione di espansione per unità o accessori compatibili. 
In questo modo il sistema rimane flessibile e consente di continuare a 
utilizzare componenti classici.

	� CONNETTIVITÀ MODERNA A PORTATA DI MANO
Il pannello I/O è dotato di una porta USB Type-C e di due porte USB 3.0, 
consentendo un accesso rapido e pratico alle periferiche moderne.

	� FUNZIONAMENTO PULITO GRAZIE AL FILTRO ANTIPOLVERE
Un filtro antipolvere estraibile sul lato inferiore può essere rimosso 
e pulito facilmente, garantendo una manutenzione pratica. Inoltre,  
un filtro antipolvere magnetico sul pannello superiore offre una pro-
tezione aggiuntiva e può essere rimosso con la stessa facilità per la 
pulizia.

 � INTERNO BEN PROGETTATO
L’S25-V2 offre opzioni di installazione per fino a due unità da 3,5” o 
quattro unità da 2,5”. Schede grafiche con una lunghezza massima 
di 38 cm, dissipatori della CPU con un’altezza massima di 17,2 cm e 
alimentatori con una lunghezza massima di 22 cm possono essere in-
stallati senza problemi.

I/O
Type-C (USB 3.2 Gen 2): 1 | USB 3.0 (Sinistra): 2 | Audio (Sinistra): 

Configurazione delle ventole

Pannello frontale
1x ventola PWM da 120 mm (preinstallata) +  
2x ventola da 120 mm (opzionale)  
o radiatore** (opzionale)

Pannello posteriore 1x ventola PWM da 120 mm (preinstallata) 

Pannello superiore 3x ventola da 120 mm o 2x ventola da 140 mm  
o radiatore** (opzionale)

Contenuto della confezione
S25-V2, Set accessori

Nome del prodotto S25-V2

Fattore di forma ATX, E-ATX

Slot di espansione 7

Verniciatura interna 

Il montaggio non necessita di 
attrezzi



Sistema di cable management 

Pannello laterale Metallo

Opzioni colore Nero

Dimensioni (L x P x A) 46,0 x 22,0 x 48,8 cm 

Compatibilità
Scheda madre Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX

Lunghezza massima scheda 
grafica 38,0 cm

Altezza massima raffreddamento 
della CPU 17,2 cm

Lunghezza massima alimentatore 22,0 cm

Altezza massima del radiatore 
inclusa la ventola (frontale) 6,0 cm

Altezza massima del radiatore 
inclusa la ventola (superiore) Min. 5,0 cm***

Unità ottiche massime
1* x 5,25“ | 2 x 3,5“ | 4 x 2,5“

* �L’installazione di un dispositivo esterno da 5,25“ può compromettere l’installazione di una 
ventola o di un radiatore montato nella parte superiore.

** Il radiatore da 360 mm può venire installato sul pannello superiore o in quello frontale.
*** In base alle dimensioni della scheda madre e all‘altezza della RAM.

Codice EAN
S25-V2 4044951045693
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