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$25-W2 ARGB

Con la S25-W2 ARGB, el hardware de alto rendimiento se pone en
escena de forma destacada: la iluminacion ARGB, un panel lateral de
cristal templado y ventiladores PWM preinstalados crean la base para
configuraciones impresionantes. La compatibilidad con radiadores de
360 mm, una bahia5,25" y conectividad moderna como USB Type-C garan-
tizan una gran flexibilidad y un equipamiento actual.

Caracteristicas

ILUMINACION RGB EN EL CENTRO DE ATENCION

La $25-W2 combina iluminacion ARGB con un panel lateral de cristal
templado para mostrar de forma 6ptima el hardware instalado. El con-
trolador ARGB de 2 puertos integrado permite controlar cémodamente
los LED compatibles y crear efectos de iluminacion personalizados,
adaptando visualmente el sistema.

REFRIGERACION EFICIENTE DE SERIE

Unventilador PWM ARGB de 120 mm preinstalado en la parte traseray
unventilador PWM de 120 mm en la parte frontal garantizan un flujo de
aire equilibrado. En total, se pueden instalar hasta siete ventiladores.
Ademas, la caja admite la instalacion de un radiador de 360 mm, ofre-
ciendo opciones de refrigeracion adecuadas incluso para sistemas
de alto rendimiento.

OPCIONES DE AMPLIACION FLEXIBLES

Con una bahia de 5,25" en la parte frontal, la caja ofrece una opcion
practica de ampliacion para unidades o accesorios compatibles. De
este modo, el sistema se mantiene flexible y permite seguir utilizando
componentes cléasicos.

CONECTIVIDAD MODERNA AL ALCANCE

El panel I/0 esté4 equipado con un puerto USB Type-C y dos puertos
USB 3.0, lo que permite un acceso rapido y comodo a periféricos mo-
dernos.

FUNCIONAMIENTO LIMPIO GRACIAS AL FILTRO DE POLVO

Un filtro de polvo extraible en la parte inferior puede retirarse y
limpiarse facilmente, lo que garantiza un mantenimiento cémodo.
Ademas, un filtro de polvo magnético en el panel superior ofrece
proteccion adicional y puede retirarse con la misma facilidad para
su limpieza.

INTERIOR BIEN DISENADO

EI S25-W2 ofrece opciones de instalacion para hasta dos dispositivos
de 3,5” o cuatro de 2,5". Tarjetas graficas con una longitud méaxima de
38 cm, disipadores de CPU con una altura maxima de 17,2 cmy fuentes
de alimentacién con una longitud méxima de 22 cm se pueden instalar
sin problemas.
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Nombre de producto
Fattore di forma
Slot di espansione
Verniciatura interna

I montaggio non necessita di
attrezzi

Sistema di cable management
Pannello laterale
Opzioni colore

Dimensioni (Lx P x A)

Maximo namero de bhahias
1*x5,25" |2x35" | 4x25"
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Especificaciones

S25-W2 ARGB
ATX, E-ATX
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Vetro temperato
Nero

46,0x22,0x 48,8 cm

Tipo C (USB 3.2 Gen 2): 1 | USB 3.0 (Izquierda): 2 | Audio (lzquierda): v

Configuracion del ventilador

1x ventola PWM da 120 mm (preinstallata) +

Pannello frontale

2x ventola da 120 mm (opzionale)

o radiatore** (opzionale)

Pannello posteriore

1x ventola PWM ARGB da 120 mm (preinstallata)

3x ventola da 120 mm o 2x ventola da 140 mm

Pannello superiore

Compatibilidad RGB
Tipo
Puertos

Control manual
Compatibilidad placa base

Clavija RGB

Compatibilidad

Placa base

Max. longitud de la tarjeta gréfica
Max. altura del refrigerador CPU

Max. longitud de la fuente de
alimentacion

Max. altura del radiador incl.
ventilador (frontal)

Max. altura del radiador incl.
ventilador (superior)

Contenidos del paquete

S$25-W2, Conjunto de accesorios

Cadigo de barras
S25-W2 ARGB

dor o radiador montado en la parte superior.

o radiatore** (opzionale)

Direccionable
2
14 modos

MSI Mystic Light Sync, ASUS
Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion
Ready, ASRock Polychrome Sync

5V-D-coded-G

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX
38,0cm
17,2 cm

220 cm
6,0 cm

Min. 5,0 cm***

4044951045709

* La instalacion de un dispositivo externo de 5,25” puede afectar la instalacion de un ventila-

** El radiador de 360 mm se puede instalar en la parte superior o delantera de la caja.
*** Segln tamafio de placa base y altura de RAM.
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