AL Sharkoon

Spezifikationen

Produktname

Formfaktor

Slots fiir Erweiterungskarten
Innenlackierung

Werkzeugfreie Laufwerkmontage
Kabelmanagement-System
Seitenteil

Gewicht

Abmessungen (L x B x H)

RGB-Kompatibilitat

TG5 Pro RGB
ATX

7
v

v

v

Gehértetes Glas
7,9 kg
45,2x21,5x46,5cm

Typ Adressierbar
TG5 Pro RG B Anschlussmaglichkeiten 8

Manuelle Farbsteuerung 20 Modi
Mit dem TG5 Pro RGB haben wir einem unserer Klassiker ein dickes Mainboard-Kompatibilitit MSI Mystic Light Sync,
Upgrade spendiert. Das durchgehend aus gehartetem Glas bestehende ASUS Aura Sync,
Seitenteil setzt die im Inneren verbaute Hardware in den Fokus, Gigabyte RGB Fusion Ready,
wahrend Kabel, Netzteil und Festplatten unaufféllig versteckt werden ASRock Polychrome Sync
konnen. Fiir noch eindrucksvollere Lichteffekte sowie einen kiihlenden R 5V-D-coded-G

Airflow sorgen vier vorinstallierte und voll adressierbare 120-mm-LED-
Liifter, deren herausnehmbarer Liifterrahmen auch den Einbau einer

Wasserkiihlung spielend leicht gestaltet. ) o ) .
Max. Einbauméglichkeiten fiir Laufwerke

Eigenschaften 3x35"|4x25"

LEUCHTSTARKE RGB-FRONT 1/0
Drei frontal angebrachte LED-Liifter beleuchten nahezu die gesamte Flache :
der Vorderseite und verleinen dem TG5 Pro RGB damit seinen unvergleichli- USB 3.0 (oben): 2| USB 2.0 (oben): 1 | Audio (oben): v/

chen, strahlenden Look. Auch an der Ri]cksgite ist ein weiterer Liifter ange-
bracht, der Licht ins Geh&duseinnere bringt. Uber die Software kompatibler

Mainboards mit einer Pinbelegung von 5V-D-Coded-G lassen sich die LEDs Liifterkonfiguration
gezielt ansteuern und individuell beleuchten. Fehlt dem verwendeten Main- - - : .
board ein entsprechender Anschluss, lassen sich zwanzig vorinstallierte Gehéusefront 3x 120-mm-Lifter mit adressierbaren RGB-

Beleuchtungseffekte {iber eine manuelle Farbsteuerung in Betrieb nehmen. LEDs (vorinstalliert) oder Radiator (optional)*

Gehé&useriickseite 1x 120-mm-Liifter mit adressierbaren RGB-

DURCHDACHTES GEHAUSEDESIGN . ;
LEDs (vorinstalliert)

Das TG5 Pro RGB ist auf eine erhdhte Zugénglichkeit und einfache Installa-
tionen ausgelegt. Seitenteil und Front lassen sich mit wenigen Handgriffen Geh&useoberseite 3x 120-mm- oder 2x 140-mm-Liifter (optional)
schnell und leicht entfernen, wodurch eine unkomplizierte Montage der
Komponenten mdglich wird. Fiir einen konstanten Airflow sorgen dabei
insgesamt vier 120-mm-Liifter.

Kompatibilitat
VOLLER EINBLICK Mainboard Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
Auch auf die innere Schénheit kommt es an, weshalb das Gehduse nahezu Max. Li Grafikkart 400
vollstdndig einsehbar ist. Das Seitenteil wird einfach in den Rahmen ax.Lange Grafikkarte 4 cm
eingehdngt und muss zur Befestigung lediglich an der Riickseite zweifach Max. Hohe CPU-Kiihler 16,7 cm
verschraubt werden. Max. Lange Netzteil 20,5¢cm
FREIRAUM FUR HARDWARE Max. Héhe Radiator (Front) 5,2 cm
Grafikkarten von 40 Zentimetern Lange, CPU-Kiihler mit einer Hohe bis zu
16,7 Zentimetern und Netzteile mit einer maximalen Lénge von 20,5 Zenti-
metern kommen komfortabel im Gehause unter. Auch unterschiedlich groBe Verpackungsinhalt

Festplatten passen locker hinein. Fiir drei Festplatten mit 3,5 Zoll oder vier

mit 2,5 Zoll ist im Geh&useinneren mehr als genug Platz. TG5 Pro RGB, Zubehor-Set, Anleitung

ORDNUNG IM INNEREN

Im Netzteil-Tunnel oder hinter dem Mainboard-Tray an der rechten Seite EAN-Cod
lassen sich Netzteil oder Festplatten ganz einfach verbergen. Durch die -Lode

leicht zugénglichen Kabelkanéle verschwindet auch schnell die Verkabelung, TG5 Pro RGB 4044951029105
wodurch eine aufgerdumte Optik im Geh&duse zu jeder Zeit gegeben ist.

* Anstelle der angegebenen Liifter kdnnen optional
ebenso Radiatoren installiert werden.
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