


Versi Casing

 Sisi Panel: Akrilik

 Panel Depan: 2x 120 mm Kipas (Terinstal)

 Panel Atas: 3x 120 mm atau 2x 140 mm Kipas (Opsional)

 Panel Belakang: 1x 120 mm Kipas LED (Terinstal)

 Sisi Panel: Logam

 Panel Depan: 1x 120 mm Kipas (Terinstal)

 Sisi Panel: 2x 120 mm Kipas (Opsional)

 Panel Belakang: 1x 120 mm Kipas (Terinstal)



Catu daya dan sampai dua 3.5" atau dua 2.5" hard 
drives dapat dipisahkan pada bawah casing di 
dalam terowong, hingga tidak mengurangi 
penampilanya.

Maks. Panjang Kartu Grafis: 40 cm

ODD/HDD/SSD

ODD/HDD/SSD

Pemasangan panel HDD 
dapat dipindahkan

Kabel Pass-Throughs 
yang Praktis

Potongan Lubang Lonjong untuk Penempatan 
Fleksibel bagi Kandang HDD

Maks. Tinggi Radiator 
termasuk Kipas 5.9 cm

2x 3.5"-HDD
atau 2x 2.5"-SSD

Maks. Panjang Catu Daya: 24 cm

PSU
HDD/SSD

SSD

Potongan 
Pendingin CPU

SSD

HDD/SSD

16.5 cm

Opsi Instalasi Serbaguna

Pengaturan Sistematik



Penyaring Debu
Dapat Dipindahkan

di Panel Depan

Desain Panel Depan
Tanpa Kabel

Penyaring Debu Dapat Dipindahkan 
pada Panel Bawah

Penyaring Debu dengan Pengikat Magnetik 
pada Panel Atas

Proteksi Komponen yang Optimal



Konfigurasi Kipas Variabel

Panel Depan

Panel Belakang

2x 140 mm Kipas

1x 280 mm Radiator 
(Opsional)

(Opsional)

2x 120 mm Kipas

(Opsional)

(1x Terinstal VS7)
(2x Terinstal VS7 Window)

Potongan Lubang Lonjong untuk 
Instalasi Kipas Modular

1x 120 mm Kipas

1x 120 mm Kipas LED

(Terinstal VS7)

(Terinstal VS7 Window)

1x 240 mm Radiator



Panel Atas (hanya VS7 Window)

Sisi Panel (hanya VS7)

2x 120 mm Kipas  
(Opsional)

2x 140 mm Kipas

1x 280 mm Radiator 
(Opsional)

(Opsional)

(Opsional)

3x 120 mm Kipas

1x 240 mm Radiator

1x 360 mm Radiator 
(Opsional)

(Opsional)

Konfigurasi Kipas Variabel



Umum:
  Faktor Bentuk:
 Slot Ekspansi:
 Warna Interior:
 Instalasi Perangkat Tool-Free: 
 Sistem Pengaturan Kabel:
 Sisi Panel:
 Berat:
 Dimensi (P x L x T):

I/O:
 USB 3.0 (Depan):
  Audio (Depan):

Maksimum Drive Bays:
 5.25":
 3.5":
 2.5":

Konfigurasi Kipas:
 Panel Depan:

 Sisi Panel:
 Panel Belakang:
 Panel Belakang:

ATX
7






Logam
5.52 kg
45.0 x 22.1 x 47.3 cm

2


2
3
4

1x 120 mm Kipas (Terinstal) 
atau Radiator (Opsional)
2x 120 mm Kipas (Opsional)
1x 120 mm Kipas (Terinstal)
 -

Kompatibilitas:
 Papan induk: 
 Maks. Panjang Kartu Grafis:
 Maks. Tinggi Pendingin CPU:
 Maks. Panjang Catu Daya:
 Maks. Tinggi Radiator termasuk Kipas (Depan):
 Maks. Tinggi Radiator termasuk Kipas (Atas):

Konten Kemasan:

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
40 cm
16.5 cm
24.0 cm
5.9 cm
-

VS7, Set Aksesori, Manual

ATX
7






Akrilik
5.57 kg
45.0 x 22.1 x 47.3 cm

2


2
3
4

2x 120 mm Kipas (Terinstal) 
atau Radiator (Opsional)
-
1x 120 mm Kipas LED (Terinstal)
3x 120 mm atau 2x 140 mm Kipas 
atau Radiator (Opsional)

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
40 cm
16.5 cm
24.0 cm
5.9 cm
5.0 cm

VS7 Window, Set Aksesori, Manual

Unit Kemasan: 1
Dimensi (P x L x T): 525 x 260 x 510 mm
Berat: VS7: 6.42 kg / VS7 Window: 6.47 kg 
No. Tarif Impor: 84733080
Negara Asal: Cina

Kotak Pengiriman
VS7 VS7 Window

4 044951 021758 4 044951 021765

Spesifikasi


