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Rebel P15
Il Rebel P15 di Sharkoon è un moderno alimentatore formato ATX 3.1 che 
vanta la certificazione Gold di Cybenetics ed è dotato di un connettore 12V 
2×6 per le schede grafiche di ultima generazione. Offre inoltre un raffred-
damento affidabile per sistemi esigenti grazie alla ventola silenziosa e re-
sistente da 120 mm con cuscinetto magnetico ibrido. Naturalmente, il PSU 
è dotato di tutte le funzioni di protezione dalla corrente.

	� CERTIFICAZIONE CYBENETICS GOLD
Con la certificazione Cybenetics Gold, il Rebel P15 convince per  
l‘elevata efficienza energetica, che non solo riduce il consumo di 
energia, ma anche la generazione di calore.

	� COMPATIBILITÀ ATX 3.1 A PROVA DI FUTURO
Il Rebel P15 si basa sull‘attuale standard ATX 3.1 e offre quindi un‘ali-
mentazione a prova di futuro in grado di soddisfare anche i requisiti di 
prestazioni più elevati dei sistemi hardware più recenti.

	� MODERNA CONNESSIONE PER SCHEDE GRAFICHE
Grazie al connettore 12V 2×6, il Rebel P15 è perfettamente predispos-
to per le schede grafiche di fascia alta attualmente in commercio e 
garantisce un‘alimentazione stabile e ad alte prestazioni anche con 
carichi elevati.

	� VENTOLA IBRIDA SILENZIOSA
La ventola da 120 mm del Rebel P15 è dotata di un cuscinetto mag-
netico ibrido che garantisce prestazioni di raffreddamento durature 
con un livello di rumorosità minimo.

	� PROTEZIONE COMPLETA
Che si tratti di sovraccarico o sovratensione, il Rebel P15 dispone 
di una gamma completa di funzioni di protezione dalla corrente per  
garantire un elevato livello di sicurezza per il sistema hardware e i 
suoi componenti.

	� CABLAGGIO PRATICO
L‘installazione del Rebel P15 nel vostro sistema hardware è facilitata 
dal design flessibile e testurizzato dei cavi fissi del PSU.

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Ventola
Dimensioni della ventola 120 mm

Tipo di cuscinetto Hybrid Magnetic Bearing

Cavo e connettori
Configurazione del cavo Fisso

Cavi piatti 

Lunghezza massima del cavo 100 cm

Lunghezza del cavo della scheda 
madre 55 cm

Lunghezza del cavo della CPU 65 + 15 cm

Lunghezza del cavo 12V-2x6 60 cm

Lunghezza del cavo PCIe 50 cm + 15 cm

Lunghezza del cavo al primo con-
nettore della periferica 50 cm 

Connettore scheda madre 24-pin 1

Connettore CPU 4+4-pin 1

Connettore CPU 8-pin 1

Connettore PCIe 6+2-pin Rebel P15 650: 2
Rebel P15 750: 4
Rebel P15 850: 4

Connettore 12V-2x6 1

Connettore SATA 6

Connettore IDE 2

Contenuto della confezione
Rebel P15, Cavo di alimentazione, Viti di montaggio

Codice EAN
Rebel P15 650 4044951045013

Rebel P15 750 4044951045020

Rebel P15 850 4044951045037

Nome del prodotto Rebel P15

Certificazioni Cybenetics Gold

Form Factor ATX 3.1

Potenza continua 650 W, 750 W, 850 W

Conforme alla normativa ErP 

Garanzia 7 anni*

Tecnologia DC/DC

Ciclo di vita Min. 100.000 ore

Temperatura operativa 0 a +40 °C

Modalità risparmio energetico Max. 0,25 W

Peso incl. del cavo fisso Rebel P15 650: 1,845 kg
Rebel P15 750: 1,887 kg
Rebel P15 850: 1,963 kg

Dimensioni (L x P x A) 140 x 150 x 86 mm

Colore Nero

* Valido solo nei paesi con garanzia del produttore applicabile. Consulta le condizioni 
	  di garanzia sul sito web del produttore.
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Schutzfunktionen
Überstromschutz (OCP) 

Überspannungsschutz (OVP) 

Unterspannungsschutz (UVP) 

Kurzschlussschutz (SCP) 

Übertemperaturschutz (OTP) 

Überlastschutz (OPP) 

Certificati di sicurezza
CE, FCC, CB

In uscita
Rail da 12 V 1

Carico 3,3 V 18 A

Carico 5 V 18 A

Potenza massima combinata 3,3 V 
+ 5 V 100 W

Carico 12 V1 Rebel P15 650: 54.1 A
Rebel P15 750: 62.5 A
Rebel P15 850: 70.8 A

Potenza massima combinata 12 V Rebel P15 650: 649.2 W
Rebel P15 750: 750 W
Rebel P15 850: 849.6 W

Carico 5 VSB 3 A

Carico −12 V 0,3 A

Carico 12V-2x6 Rebel P15 650: 450 W
Rebel P15 750: 600 W
Rebel P15 850: 600 W

In entrata
Voltaggio 100 - 240 VAC

Frequenza 50 - 60 Hz

Corrente in entrata (110/230 V) Rebel P15 650: 8 A / 4 A
Rebel P15 750: 9 A / 4.5 A
Rebel P15 850: 10 A / 5 A


