
產品特色  

SILENTSTORM SFX BRONZE 
SilentStorm SFX Bronze 是一款通過 ”80 PLUS 銅牌認證” 的 SFX 電源供

應器。125 x 100 x 63 mm 的尺寸相當節省空間，歸功於隨附的 ATX 安裝

支架，在 ATX 機殼安裝也很方便。80 mm 風扇可以帶來足夠的冷卻效

果，而一系列的安規保護也能帶來更多必要的安全性。

充足的連接性   
除了標準的 CPU 和主機板接頭外，SilentStorm SFX Bronze 還有 6-pin 
PCIe 接頭、兩個 SATA、兩個 IDE，和一個軟碟機接頭。

高效率與保護措施 
SilentStorm SFX Bronze 通過了 80 PLUS 銅牌認證，在 50% 負載下，轉

換效率至少達 85%，在 20% 和 100% 負載下，轉換效率達 82%。此外，

過功率、過電壓、低電壓、短路保護等措施皆能確保充足的安全性。 

產品規格 

輸入 
電壓 100 - 240 VAC

頻率 50 - 60 Hz

輸入電流 (110/230 V)  7/- A 

輸出 
12 V 輸出組數 1

3.3 V 負載 21 A

5 V 負載 22 A

3.3 V + 5 V 最大合併負載 120 W

12 V1 負載 36 A

12 V 最大合併負載 432 W

 5 VSB 負載  3 A

−12 V 負載 0.5 A

產品名稱 SilentStorm 120 PWM

80 PLUS 認證 銅牌 

電源型式 SFX 3.2

連續輸出功率 450 Watt

支援 Haswell ü

符合 ErP ü

保固 5 年*

主動式 PFC ü

技術 AC/DC

工作時數 大於 50,000 小時

工作溫度 0 °C - 40 °C

待機消耗電量 最大 0.3 W

重量含固定式線材 1.0 kg

尺寸 (長 x 寬 x 高) 125 x 100 x 63 mm

* 僅適用於提供製造商保固的國家／地區。詳情請參閱製造商網站上的保固條款。



包裝內含物件 
SilentStorm SFX Bronze, 電源線, 安裝螺絲,   
ATX 規格轉接架, 束線帶

風扇 
風扇尺寸 80 mm

軸承型式 油封軸承 

20% 負載噪音值 14 dB(A)

50% 負載噪音值 19 dB(A)

100% 負載噪音值 30 dB(A)

保護機制 
OVP (過電壓保護), UVP (低電壓保護),
SCP (短路保護), OPP (過載保護)

安規認證 
CE, FCC, C-Tick, BSMI, CB

EAN Code
SilentStorm SFX Bronze 4044951017287

線材和接頭 
線材配置 固定式 

包覆式線材 ü

線材最大長度 65 cm

ATX 接頭線材長度 35 cm

CPU 接頭線材長度 35 cm

PCIe 接頭線材長度 35 cm + 15 cm

至第一個周邊接頭線材長度 35 cm

20+4-Pin 主機板接頭 1

4+4-pin CPU 接頭 1

6-Pin PCIe 接頭 1

6+2-Pin PCIe 接頭 1

SATA 接頭 3

IDE 接頭 2

Floppy 接頭 1


