
SILENTSTORM SFX BRONZE Spezifikationen

Eingang
Spannung 100 - 240 VAC

Frequenz 50 - 60 Hz

Eingangsstrom (110/230 V)  7/- A 

Ausgang
12-V-Schienen 1

Last 3,3 V 21 A

Last 5 V 22 A

Max. kombinierte Leistung 3,3 V + 5 V 120 W

Last 12 V1 36 A

Max. kombinierte Leistung 12 V 432 W

Last 5 VSB  3 A

Last -12 V 0,5 A

Produktname SilentStorm 120 PWM

80-PLUS-Zertifizierung Bronze

Formfaktor SFX 3.2

Dauerleistung 450 W

Haswell ready ü

ErP konform ü

Garantie 5 Jahre*

Aktive PFC-Funktion ü

Technologie AC/DC

Durchschnittliche Lebensdauer Min. 50.000 Stunden

Betriebstemperatur 0 °C - 40 °C

Standby-Stromverbrauch Max. 0,3 W

Gewicht inkl. fixierter Kabel 1,0 kg

Abmessungen (L x B x H) 125 x 100 x 63 mm

* Gilt nur in Ländern mit gültiger Herstellergarantie. Siehe Garantiebedingungen auf  
	  der Herstellerwebseite.

Eigenschaften

Das SilentStorm SFX Bronze ist ein SFX-Netzteil mit „80 PLUS Bron-
ze“-Zertifikat. Wegen der platzsparenden Abmessungen von 125 x 100 
x 63 mm eignet es sich ideal für kompakte Systeme, lässt sich dank 
eines beiliegenden ATX-Montagerahmens jedoch auch komfortabel in 
ATX-Gehäusen nutzen. Ein effektiver 80-mm-Lüfter sorgt für ausreichend 
Kühlung, eine Reihe von Schutzschaltungen für die nötige Sicherheit.

JEDERZEIT AUSREICHENDE ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN   
Neben den Standardanschlüssen für CPU und Mainboard, verfügt das 
SilentStorm SFX Bronze über einen 6-poligen PCIe-Stromanschluss, zwei 
SATA-, zwei IDE- sowie einen Floppy-Anschluss. 

EFFIZIENT UND GUT GESCHÜTZT  
Das SilentStorm SFX Bronze ist durch eine Effizienz von mindestens 85 % 
bei 50 % Last sowie 82 % Effizienz bei 20 % und 100 % Last 80 PLUS Bron-
ze zertifiziert. Mit Überlast-, Überspannungs-, Unterspannungs- sowie 
Kurzschlussschutz ist zudem für eine ausreichende Sicherheit gesorgt. 



Verpackungsinhalt
SilentStorm SFX Bronze, Kaltgerätekabel, Montageschrauben,  
ATX-Montagerahmen, Kabelbinder

Lüfter
Lüftergröße 80 mm

Lagertyp Gleitlager

Geräuschentwicklung bei 20% Last 14 dB(A)

Geräuschentwicklung bei 50% Last 19 dB(A)

Geräuschentwicklung bei 100% Last 30 dB(A)

Schutzfunktionen
Überspannungsschutz (OVP), Unterspannungsschutz (UVP),
Kurzschlussschutz (SCP), Überlastschutz (OPP)

Sicherheitsstandards
CE, FCC, C-Tick, BSMI, CB

EAN-Code
SilentStorm SFX Bronze 4044951016402

Kabel und Anschlüsse
Kabelkonfiguration Fixiert

Kabelummantelung ü

Maximale Kabellänge 65 cm

Kabellänge Mainboard-Anschluss 35 cm

Kabellänge CPU-Anschluss 35 cm

Kabellänge PCIe-Anschluss 35 cm + 15 cm

Kabellänge zum ersten Peripheriestecker 35 cm

20+4-pol. Mainboard-Anschluss 1

4+4-pol. CPU-Anschluss 1

6-pol. PCIe-Anschluss 1

6+2-pol. PCIe-Anschluss 1

SATA-Anschluss 3

IDE-Anschluss 2

Floppy-Anschluss 1


