
Caratteristiche

SILENTSTORM SFX BRONZE 
Il SilentStorm SFX Bronze è un alimentatore SFX con certificazione “80 
PLUS Bronze”. Grazie alle sue dimensioni compatte di 125 × 100 × 63 
mm, è ideale per i sistemi di piccole dimensioni; tuttavia, grazie al telaio 
di montaggio ATX incluso, può essere installato facilmente anche nei 
case ATX standard. Una ventola efficiente da 80 mm assicura un raffred-
damento adeguato, mentre una serie di circuiti di protezione garantisce 
la necessaria sicurezza operativa.

AMPIE POSSIBILITÀ DI CONNESSIONE   
Oltre ai connettori standard per CPU e scheda madre, il SilentStorm SFX 
Bronze offre un connettore di alimentazione PCIe a 6 pin, due connettori 
SATA, due IDE e uno per unità floppy.

EFFICIENTE E BEN PROTETTO 
Il SilentStorm SFX Bronze è certificato 80 PLUS Bronze, con un’efficienza 
minima dell’85% al 50% del carico e dell’82% al 20% e 100% del cari-
co. Inoltre, è dotato di protezioni contro sovraccarico, sovratensione, 
sottotensione e cortocircuito, garantendo così un funzionamento sicuro 
in ogni momento. 

Specifiche tecniche

In entrata
Voltaggio 100 - 240 VAC

Frequenza 50 - 60 Hz

Corrente in entrata (110/230 V)  7/- A 

In uscita
Rail da 12 V 1

Carico 3,3 V 21 A

Carico 5 V 22 A

Potenza massima combinata 3,3 V 
+ 5 V

120 W

Carico12 V1 36 A

Potenza massima combinata 12 V 432 W

Carico 5 VSB  3 A

Carico −12 V 0,5 A

Nome del prodotto SilentStorm 120 PWM

Certificazione 80 PLUS Bronze

Fattore di forma SFX 3.2

Potenza continua 450 W

Haswell ready ü

Conforme alla normativa ErP ü

Garanzia 5 anni*

PFC attivo ü

Tecnologia AC/DC

Ciclo di vita Min. 50.000 ore

Temperatura di esercizio 0 °C - 40 °C

Modalità risparmio energetico Max. 0,3 W

Peso incl. del cavo fisso 1,0 kg

Dimensioni: (L x P x A) 125 x 100 x 63 mm

* Valido solo nei paesi con garanzia del produttore applicabile. Consulta le condizioni 
	  di garanzia sul sito web del produttore.



Contenuto della confezione
SilentStorm SFX Bronze, Cavo di alimentazione, Viti di montaggio,  
Supporto per ATX, Fascette

Ventola
Dimensioni della ventola 80 mm

Tipo di cuscinetto Cuscinetto radente

Livello della rumorosità al 20% del carico 14 dB(A)

Livello della rumorosità al 50% del carico 19 dB(A)

Livello della rumorosità al 100% del carico 30 dB(A)

Funzioni di protezione dalla corrente
OVP (protezione da sovratensione), UVP (protezione da sottotensione),
SCP (protezione da cortocircuito), OPP (protezione da sovralimenta-
zione)

Certificati di sicurezza
CE, FCC, C-Tick, BSMI, CB

Codice EAN
SilentStorm SFX Bronze 4044951017287

Cavi e connettori
Configurazione del cavo Fisso

Cavi rivestiti ü

Lunghezza massima del cavo 65 cm

Lunghezza del cavo di alimentazione  
della scheda madre 35 cm

Lunghezza del cavo di alimentazione della CPU 35 cm

Lunghezza del cavo di alimentazione della PCIe 35 cm + 15 cm

Lunghezza del cavo dal primo connettore  
della periferica 35 cm

Connettore scheda madre 20+4-pin 1

Connettore CPU 4+4-pin 1

Connettore PCIe 6-pin 1

Connettore PCIe 6+2-pin 1

Connettore SATA 3

Connettore IDE 2

Connettore floppy 1


