
HASWELL

READY

CPU
Intel HASWELL CPU 対応

高エネルギー効率
「80 PLUS Gold」 認定の電源ユニットであり、 
「50% の負荷で 90%、 20% と 100% の負荷で 87%」 という
効率性であらゆる要件を満たします。

ケーブル管理
この電源ユニットは完全モジュール式のケーブルシステムを
備えています。そのため、必要ケーブルのみ使用します。

PCIe コネクタ
この電源ユニットは 6+2 ピンの PCIe コネクタを 2 つ備えています。

120 mm ファン
120 mm ファンにより動作雑音が効果的に低減されます。

環境に優しい
現行のエネルギー/ 環境基準で認められています。

保証
3 年保証

特徴



1x 20+4 ピン
メインボードコネクタ

1x 4+4 ピン
CPU 電源コネクタ

2x 6+2 ピン
PCIe コネクタ

4x SATA
電源コネクタ

2x 4 ピン
IDE 電源コネクタ

1x フロッピー
電源コネクタ

フラットリボンケーブルを採用、
ケース内での取り回しに便利です。



PU: 5
寸法: 443 x 225 x 220 mm 
重量: 10.2 kg
関税番号: 85044030
原産国: 中国

SilentStorm SFX Gold

リテールパッケージ
寸法: 230 x 190 x 80 mm
重量: 1.8 kg

パッケージ内容
 SilentStorm SFX Gold
 電源ケーブル
 ケーブルバッグ
 取り付け用ねじ
 ATX ブラケット
 ケーブルタイ
 取扱説明小冊子

Model No.

Input (AC)

Output (DC)

Max. Output Current

Max. Combined Power

Total Power

SilentStorm SFX 500 Gold

Input voltage

100 - 240 V

+5 V +3.3 V

20 A

105W

20 A

Current

480 W

40 A

7 A

+12 V

Frequency

-12 V

0.3 A 3 A

3.6 W 15 W

50 - 60 Hz 

+5 Vsb

500 W

モジュール式のケーブル:
• 1x 20+4 ピンメインボードコネクタ
• 1x 4+4 ピン CPU 電源コネクタ
• 2x 6+2 ピン PCIe コネクタ
• 4x SATA 電源コネクタ
• 2x 4 ピン IDE 電源コネクタ
• 1x フロッピー電源コネクタ
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