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SILENTSTORM SFX GOLD
El SilentStorm SFX Gold es una fuente de alimentación con certificación 
“80 PLUS Gold” en formato SFX-L. Es ideal para sistemas compactos, 
pero gracias a un adaptador ATX incluido, también puede instalarse fá-
cilmente en cajas ATX. En comparación con las fuentes SFX convenci-
onales con ventiladores de 80 mm, ofrece un ventilador de 120 mm con 
mayor rendimiento de refrigeración y un funcionamiento más silencioso. 
Además, es completamente modular y cuenta con todas las protecciones 
habituales. La potencia continua es de 500 vatios.

Características

ALTA EFICIENCIA
El SilentStorm SFX Gold cumple todos los requisitos de la certificación “80 
PLUS Gold”, con una eficiencia mínima del 90 % al 50 % de carga y del 87 % 
al 20 % y 100 % de carga. 

PARA SISTEMAS PEQUEÑOS Y GRANDES
Con unas dimensiones compactas de 130 × 125 × 63 mm, el SilentStorm SFX 
Gold es perfecto para sistemas reducidos. No obstante, gracias al adaptador 
ATX incluido, puede instalarse fácilmente en sistemas ATX convencionales. 

VENTILADOR EXTRAGRANDE 
A diferencia de las fuentes SFX tradicionales con ventiladores de 80 mm, el 
SilentStorm SFX Gold incorpora un ventilador de 120 mm. Esto garantiza una 
mayor vida útil de los componentes y un funcionamiento más silencioso. 

ECOLÓGICO Y SEGURO
Desde protección contra sobrecorriente hasta protección contra sobrecarga, 
el SilentStorm SFX Gold ofrece todas las protecciones habituales. Además, 
cuenta con certificaciones que cumplen los estándares actuales de eficien-
cia energética y medioambiental.  

ORDENADO Y VERSÁTIL EN CONEXIONES
Todos los cables del SilentStorm SFX Gold son completamente modulares y 
pueden utilizarse según las necesidades. Además de las conexiones estándar 
para CPU y placa base, dispone de dos conectores PCIe de 6 + 2 pines, cuatro 
conectores SATA, dos IDE y uno para disquete.

Entrada
Voltaje 100 - 240 VAC

Frecuencia 50 - 60 Hz

Corriente de entrada (110/230 V)  7/- A 

Salida
12 V Raíl(es) 1

Carga 3,3 V 20 A

Carga 5 V 20 A

Máx. potencia combinada 3,3 V + 5 V 105 W

Carga 12 V1 40 A

Máx. potencia combinada 12 V 480 W

Carga 5 VSB  3 A

Carga −12 V 0.3 A

Nombre de producto SilentStorm SFX GOLD

Certificación 80 PLUS Gold

Factor de forma SFX 3.2

Potencia continua 500 Watt

Haswell preparado ü

En conformidad con ErP ü

Garantía 5 años*

PFC activo ü

Tecnología AC/DC

Condensadores primarios  
japoneses

ü

Durabilidad Mín. 100.000 horas

Temperatura operativa 0 °C - 40 °C

Consumo de energía en modo de 
espera Máx. 0,3 W

Peso incl. cables fijos 1,1 kg

Dimensiones (L x An x Al) 130 x 125 x 63 mm

* Válido solo en países con garantía del fabricante aplicable. Consulta las condiciones 
	  de garantía en el sitio web del fabricante.
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Contenidos del paquete
SilentStorm SFX Gold, Cable de alimentación, Bolsa de cables,  
Tornillos de montaje, Soporte para ATX, Bridas para cables

Ventilador
Tamaño del ventilador 120 mm

Tipo de rodamiento Cojinete de manguito

Nivel de ruido al 20% de la carga 23 dB(A)

Nivel de ruido al 50% de la carga 25 dB(A)

Nivel de ruido al 100% de la carga 32 dB(A)

Protecciones
OCP (protección contra sobrecorriente), OVP (protección contra 
sobretensión), UVP (protección contra subtensión), SCP (protección 
contra cortocircuito), OTP (protección contra sobretemperatura),  
OPP (protección contra sobrecarga)

Certificación de seguridad
CE, FCC, C-Tick, BSMI, CB

Código de barras
SilentStorm SFX Gold 4044951017294

Cable y conectores
Configuración del cable Totalmente modular

Cables planos: ü

Máxima longitud de cable 75 cm

Longitud de cable del conector de placa base 45 cm

Longitud de cable del conector CPU 45 cm

Longitud de cable del conector PCIe 45 cm + 15 cm

Longitud de cable al primer conector periférico 45 cm

Conector a la placa base 20+4 pines 1

Conector CPU 4+4 pines 1

Conector PCIe 6+2 pines 2

Conector SATA 4

Conector IDE 2

Conector Floppy 1


