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SILENTSTORM SFX GOLD
Il SilentStorm SFX Gold è un alimentatore SFX-L certificato “80 Plus 
Gold”, le sue dimensioni contenute lo rendono ideale per sistemi com-
patti. Tuttavia, grazie alla staffa di montaggio ATX inclusa, può essere 
utilizzato anche nei case ATX. A differenza dei tradizionali alimentatori 
SFX con ventola da 80 mm, il SilentStorm SFX Gold dispone di una ventola 
da 120 mm, che garantisce un raffreddamento ottimale e più silenzioso.  
È completamente modulare e dotato di tutte le comuni protezioni. La  
potenza continua è di 500 watt.

Caratteristiche

ALTA EFFICIENZA
Il SilentStorm SFX Gold soddisfa tutti i requisiti per la certificazione “80 PLUS 
Gold“ con un rendimento di almeno il 90% al 50% di carico e l’87% di efficienza 
al 20% e al 100% di carico.

PER GRANDI E PICCOLI SISTEMI
Con dimensioni ridotte di 130 x 125 x 63 mm, il SilentStorm SFX Gold è perfetto 
per sistemi compatti. Grazie alla staffa di montaggio ATX inclusa, l‘alimenta- 
tore può essere facilmente utilizzato anche nei comuni sistemi ATX.

VENTOLA EXTRA-LARGE 
Il SilentStorm SFX Gold presenta una ventola da 120 mm a differenza di quelle 
standard da 80 mm montate sui comuni SFX. Questo garantisce una durata 
maggiore dei componenti ed un funzionamento più silenzioso.

SICURO E RISPETTOSO DELL’AMBIENTE
Il SilentStorm SFX Gold possiede tutti i circuiti di protezione, da quella da  
sovracorrente a quella da sovralimentazione. Inoltre, è certificato secondo gli 
attuali standard energetici ed ambientali.

ORDINATO E FACILE DA COLLEGARE
Tutti i cavi del SilentStorm SFX Gold sono modulari e quindi possono essere 
utilizzati solo quelli necessari. Oltre ai comuni connettori della CPU e scheda 
madre, ci sono due connettori per l’alimentazione PCIe a 6+2-pin, quattro 
SATA, due IDE e un connettore floppy.

Input
Voltaggio 100 - 240 VAC

Frequenza 50 - 60 Hz

Corrente in entrata (110/230 V)  7/- A 

In uscita
Rail da 12 V 1

Corrente massima di uscita 3,3 V 20 A

Corrente massima di uscita 5 V 20 A

Potenza massima combinata 3,3 V + 5 V 105 W

Corrente massima di uscita 12 V1 40 A

Potenza massima combinata 12 V 480 W

Corrente massima di uscita 5 Vsb  3 A

Corrente massima di uscita -12 0.3 A

Nome del prodotto SilentStorm SFX GOLD

Certificazione 80 PLUS Gold

Fattore di forma SFX 3.2

Potenza continua 500 W

Haswell ready ü

Conforme alla normativa ErP ü

Garanzia 5 anni*

PFC attivo ü

Tecnologia AC/DC

Condensatore primario giapponese ü

Ciclo di vita Min. 100.000 ore

Temperatura operativa 0 °C - 40 °C

Modalità risparmio energetico Max. 0.3 W

Peso incl. del cavo fisso 1,1 kg

Dimensioni (L x P x A) 130 x 125 x 63 mm

* Valido solo nei paesi con garanzia del produttore applicabile. Consulta le condizioni 
	  di garanzia sul sito web del produttore.
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Contenuto della confezione
SilentStorm SFX Gold, Cavo di alimentazione, Custodia per i cavi, Set 
di cavi modulari, Viti di montaggio, Supporto per ATX, Fascette

Ventola
Dimensioni della ventola 120 mm

Tipo di cuscinetto Cuscinetto radente

Livello della rumorosità 
al 20% del carico 23 dB(A)

Livello della rumorosità 
al 50% del carico 25 dB(A)

Livello della rumorosità 
al 100% del carico 32 dB(A)

Funzioni di protezione dalla corrente
OCP (protezione da sovracorrente), OVP (Over Voltage Protection),
UVP (Under Voltage Protection), SCP (Short Circuit Protection),
OTP (Over Temperature Protection), OPP (Over Power Protection)

Standard di sicurezza
CE, FCC, C-Tick, BSMI, CB

Codice EAN
SilentStorm SFX Gold 4044951017294

Cavi e connettori
Configurazione del cavo Totalmente modulare

Cavi piatti ü

Lunghezza massima del cavo 75 cm

Lunghezza del cavo di  
alimentazione della scheda madre 45 cm

Lunghezza del cavo di 
alimentazione della CPU 45 cm

Lunghezza del cavo di 
alimentazione della PCIe 45 cm + 15 cm

Lunghezza del cavo dal 
primo connettore della periferica 45 cm

Connettore scheda madre 20+4-pin 1

Connettore CPU 4+4-pin 1

Connettore PCIe 6+2-pin 2

Connettore SATA 4

Connettore IDE 2

Connettore floppy 1


