
 電腦用封閉式立體聲耳機，線材上配置音量控制器且具備靜音功能

 高品質工藝製造

 優異配戴舒適性源自耳機頭帶採用襯墊處理，並擁有舒適柔軟包覆性強的耳罩

 採用易於連接使用 3.5 mm 接頭 (麥克風和耳機)
 可旋轉式麥克風

 適用於：遊戲、多媒體及語音應用相關軟體 (如. VoIP, TeamSpeak)

GAMING STEREO HEADSET

線材上配置音量控制器

可旋轉式麥克風

透過兩個 3.5 mm 接頭連接

PRO II



耳機:
 單體: 40 mm
 阻抗: 32 Ω
 頻率: 20 Hz - 20,000 Hz
 靈敏度: 102 dB ± 3 dB
 電源功率: 100 mW
 耳機型式: 封閉式

 插頭樣式: 2x 3.5 mm 立體音響插頭

 (麥克風和耳機)
 線長: 2.4 m
 重量: 281 g

零售包裝

運輸用包裝
裝箱數量: 5
尺寸: 555 x 235 x 236 mm

尺寸: 227 x 107 x 220 mm
重量 (鍵盤 + 包裝): 488 g

EAN code

麥克風:
 阻抗 : 2.2 kΩ
 頻率: 50 Hz - 10,000 Hz
 靈敏度: -58 dB ± 3 dB
 麥克風類型: 全指向性


