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Instrucoes de seguranca

0 dispositivo foi projetado como headset para uso com um PC em areas internas se-
cas. Para sua propria seguranca, siga sempre as instrugdes abaixo e certifique-se de
que o dispositivo ndo esteja danificado antes do uso. Além disso, use somente cabos
compativeis e acessorios autorizados. A garantia do fabricante ser& anulada se o
produto ou qualquer componente de hardware instalado for danificado devido ao uso
inadequado ou a ndo conformidade com estas instrugdes de seguranca. Caso ocorra
algum problema com o produto, entre em contato com 0 nosso suporte técnico ao
cliente pelo e-mail support@sharkoon.com.

e ATENCAO! Perda permanente de audicéo devido ao alto volume de 4udio. Tente
manter o volume o mais baixo possivel e faga pausas regulares no uso. Se ocorrer
um zumbido nos ouvidos ou outras alteragdes auditivas, procure um médico ime-
diatamente.

e ATENGAO! Perigo de asfixia devido a pecas pequenas. Perigo de estrangulamento.
Manter o dispositivo e os respectivos cabos afastados de criangcas com menos de
6 anos de idade!

* ATENCAO! Risco de choque elétrico devido a pecas eléctricas. Manter o aparelho
afastado de liquidos!

 ATENCAO! Perigo de radiacéo eletromagnética. Se vocé tiver um marca-passo,
procure um médico antes de usar o dispositivo.

e ATENGAO! Ataques epiléticos causados por luzes intermitentes. Use o dispositivo
somente em salas bemiluminadas ou, se possivel, desative ailuminagdo do dispos-
itivo! Em caso de ddvida, procure orientagdo médica antes de usar!

e PERIGO! Perigo de explosao devido ao calor e a choques mecéanicos. Utilizar o apa-
relho apenas em espacos interiores normais e ndo permitir que caia, sofra panca-
das ou seja sujeito a qualquer outro tipo de forca.

e ATENCAO! Perigo de exploso se exposto a liquidos ou gases inflamaveis. Nao
guarde o aparelho em ambientes com pressao de arinvulgar ou com temperaturas
superiores a45°C.

e ATENGAO! Danos na bateria devido a descarga profunda. Recarregar a bateria in-
corporada pelo menos de vez em quando!

e ATENCAO! A saida de energia do carregador deve ser de pelo menos 0,25 W, o
minimo exigido por esse dispositivo sem fio. Para atingir a velocidade méaxima de
carregamento desse dispositivo, a poténcia de saida do carregador deve ser de
pelo menos 2,0 W.



Especificacoes

Geral
Tipo Headset estéreo
Design Circumaural
Conector Sem fio / TRRS
Mouse sem fio 2,4 GHz
Max. Alcance sem fio 10m
Faixa de frequéncia 2,400 — 2,480 GHz
Poténcia de transmissao EIRP <10dBm
Temperatura de operagéo -10a+40°C
Peso sem o cabo 319¢g

Especificacdes do fone de ouvido

Didmetro do alto falante 53 mm
Impedéncia 32Q+15%
Resposta de frequéncia 20 —20.000 Hz
Sensibilidade 105 + 3 dB @1 kHz
Poténcia maxima 30 mW

Controle de volume 4

Especificacées do microfone

Direcéo Omnidirectional
Impedéancia <2,2KQ

Resposta de frequéncia 100 - 10.000 Hz
Sensibilidade -45 + 3 dB @1 kHz
Microfone destacével v

Microfone flexivel 4

Microfone mudo v

Propriedades da bateria

Tipo lon de Litio
Capacidade 1,500 mAh

Vida dtil da bateria Aprox. 35 horas
Opcdes de Recarga Com fio (USB)

Cabo e conectores
Comprimento total do cabo
USB-C para 1x plug estéreo de 3,5 mm (TRSS)
Comprimento total do cabo
USB-C para 2x plug estéreo de 3,5 mm

120 cm

120cm+15¢cm

Comprimento total do cabo USB-C para USB-A* 120 cm

Conectores banhados a ouro v

TRRS saida de pinos CTIA
Compatibilidade

PCs/Notebooks v

Tablets/Smartphones/MP3 Players/Notebooks (TRRS) v

Sistemas operacionais suportados Windows, mac0S, Linux

PlayStation 5 v

Xbox Series S/X VR

Conteddo da embalagem

SKILLER SGH40W, Nano recetor USB, Cabo TRRS,
Adaptador de cabo para TRRS para 2x plug estéreo, Cabo USB

*Somente carregamento **Somente TRRS










Silencie o microfone
Ajuste o volume




Conecte o headset




Conecte o headset




Conecte o headset




Carregar o headset
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Declaracion UE de conformidad

A Sharkoon Technologies GmbH declara que este dispositivo estd em confor-
midade com as diretivas RoHS (2011/65/UE) e R.E.D (2014/53/UE). A declaragao
de conformidade da UE completa estéa disponivel no sitio Web da Sharkoon em
www.sharkoon.com.

Faixa de frequéncia: 2,400 — 2,480 GHz

Poténcia de transmissdo EIRP: <10 dBm

Aviso legal

A empresa Sharkoon ndo assume qualquer responsabilidade por uso inapropri-
ado ou perda de dados.

Todos os produtos e descricfes sdo marcas comerciais e/ou marcas registradas
dos respectivos fabricantes.

Como uma continuacdo da politica de melhoria do produto em Sharkoon, o de-
sign e as especificacdes estdo sujeitas a alteracdes sem aviso prévio. Especifi-
cacdes de produtos nacionais podem variar.

Todos os direitos reservados (aplicavel também aos extractos) para tradugao,
reimpressao, reproducdo pela copia ou outros meios técnicos. Qualquer In-
fracdes ddo direito a compensacao Todos os direitos reservados especialmente
em caso de atribuigdo de patente ou utilidade do patente. Meios de distribuicao
e modificagdes técnicas reservados.

Descarte
0 seu produto foi fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que
podem ser reciclados e reutilizados.

Caso um simbolo de lata de lixo cruzado por duas linhas na forma de x

estiver anexado a um produto, significa que o produto é coberto pela
= diretiva europeia 2012/19/UE.
Descarte os residuos de equipamentos elétricos e eletrénicos de acordo com
as normas do seu pais e ndo descarte os equipamentos elétricos e eletrdnicos
antigos junto com o lixo doméstico normal. As baterias recarregéveis e de uso
Gnico devem ser descartadas separadamente de outros residuos. A eliminagdo
correta do seu antigo produto ajuda a evitar consequéncias negativas para o
meio ambiente e para a saide humana.
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