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SKILLER SGH40W

產品特色 

	� 靈活的連接方式
無論是透過 2.4 GHz 無線連接，或是傳統 TRRS 有線模式，SKILLER 
SGH40W 都能應對各種使用情境。為了體現最佳相容性，這款耳機
還配備了 TRRS 轉 2x TRS 的轉接線。

	� 強勁的混音
SKILLER SGH40W 採用 53 mm 驅動單體，提供專為遊戲與語音聊天
優化的強勁音效，帶來飽滿中頻與深沉低音。

	� 舒適不妥協
SKILLER SGH40W 採用透氣布料和柔軟合成皮革混合材質的耳墊，
即使長時間遊戲也能保持舒適佩戴。

	� 可拆式麥克風搭配防噴罩
SKILLER SGH40W 的全向麥克風配備實用的防噴罩，讓語音傳輸更
清晰，消除惱人的背景噪音。外出聽音樂時，可輕鬆拆下麥克風
使用。

	� 專為長時間使用而設計
SKILLER SGH40W 擁有長達 35 小時的電池續航力，讓你輕鬆應對
長時間遊戲、串流直播或整天辦公使用。

	� USB 線充電簡單方便
當電池電量耗盡時，SKILLER SGH40W 隨附的 USB 充電線可讓你
輕鬆在任何標準電腦上進行充電。

Sharkoon 無線耳機 SKILLER SGH40W 強勢回歸！支援2.4 GHz 無線和 TRRS 
有線雙模式，這款耳機可在任何需要的地方使用。同時，高性能 53 毫
米驅動單體和透氣布面料耳墊帶來震撼音效與持久舒適的佩戴體驗。當
然，它還配備了含防噴罩的麥克風，確保團隊溝通時語音清晰。

產品規格 
產品名稱 SKILLER SGH40W
類型 立體聲耳麥

設計方式 耳罩式

接頭型式 無線  / TRRS
無線通訊 2.4 GHz
最大無線距離 10 m
頻率範圍 2.400 - 2.480 GHz
EIRP 發射功率 ≤10 dBm
工作溫度 −10 至 +40 °C
重量不含線材 319 g

耳機規格
驅動單體直徑 53 mm
阻抗 32 Ω ± 15 %
頻率響應 20 – 20,000 Hz
靈敏度 105 ± 3 dB @1 kHz 
最大功率 30 mW
音量控制 ü

電池特性
類型 鋰離子

容量 1,500 mAh
電池壽命 約35小時

充電選項 有線 (USB)

麥克風規格
指向性 全指向性

阻抗 ≤ 2.2 KΩ
頻率響應 100 – 10,000 Hz
靈敏度 −45 ± 3 dB @1 kHz 
可拆卸式麥克風 ü

可調式麥克風 ü

麥克風靜音 ü

線材和接頭
USB-C 對 1x 3.5 mm 立體聲插頭 (TRRS)  
線材總長 120 cm

USB-C 對 2x 3.5 mm 立體聲插頭 線材總長 120 cm + 15 cm
USB-C 對 USB-A 線  線材總長* 120 cm
鍍金接頭 ü

TRRS 定義 CTIA

包裝內含物件
USB 迷你接收器, TRRS 線材, TRRS 轉 2x 立體聲插頭線材轉接器, USB 
線材

裝置相容性
桌上型電腦/筆記型電腦 
平板電腦/智慧型手機/MP3 播放器/筆記
型電腦 (TRRS) 

支援作業系統 Windows, macOS, Linux
PlayStation 5 

Xbox Series S/X **

EAN Code
SKILLER SGH40W 4044951043415

*僅供充電使用
**僅可使用TRRS
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