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SKILLER SGH40W
Con le SKILLER SGH40W, le cuffie wireless di Sharkoon tornano prepotente-
mente in auge! Grazie alla dual mode (wireless a 2,4 GHz o cablato), le cuffie 
possono essere utilizzate ovunque sia necessario. Allo stesso tempo, i driver 
da 53 mm ad alte prestazioni e i cuscinetti ibridi per le orecchie offrono una 
combinazione di audio impressionante e comfort duraturo. Naturalmente, è 
presente anche un microfono con filtro antipop per garantire una comunica-
zione cristallina con il resto del team.

Caratteristiche

	� OPZIONI DI CONNESSIONE FLESSIBILI
Sia in modalità wireless a 2,4 GHz che con un classico cavo TRRS, le 
SKILLER SGH40W sono pronte per qualsiasi situazione. Per la massima 
compatibilità, le cuffie sono dotate anche di un cavo adattatore da TRRS 
a 2x TRS.

	� SUONO MISCELATO IN MODO POTENTE
I driver da 53 mm delle SKILLER SGH40W offrono un audio potente, ot-
timizzato per i giochi e le chat vocali, con medi ricchi e bassi profondi.

	� COMFORT SENZA COMPROMESSI
Grazie ai cuscinetti ibridi per le orecchie in stoffa traspirante e in mor-
bida pelle sintetica, le SKILLER SGH40W sono comode da indossare 
anche durante le sessioni di gioco di un‘ora.

	� MICROFONO RIMOVIBILE CON FILTRO ANTIPOP 
Il microfono omnidirezionale delle SKILLER SGH40W è dotato di un 
pratico filtro antipop per una trasmissione chiara della voce senza fas-
tidiosi rumori di fondo. Per ascoltare la musica in mobilità, il microfono 
può essere facilmente rimosso.

	� REALIZZATO PER LUNGHI PERIODI DI UTILIZZO
Con una lunga durata della batteria fino a 35 ore, SKILLER SGH40W vi 
accompagnerà in modo affidabile durante lunghe sessioni di gioco, ma-
ratone di streaming o intere giornate in ufficio.

	� FACILE DA CARICARE TRAMITE CAVO USB
Se la batteria dovesse esaurirsi, il cavo di ricarica USB fornito con SKIL-
LER SGH40W consente di ricaricare comodamente le cuffie su qualsiasi 
PC standard.
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Specifiche tecniche
Nome del prodotto SKILLER SGH40W
Tipo Cuffie stereo con microfono
Design Circumaurali
Connettore Wireless / TRRS 
Connessione wireless 2.4 GHz
Portata massima wireless 10 m
Gamma di frequenza 2,400 - 2,480 GHz
Potenza di trasmissione EIRP ≤10 dBm
Temperatura di esercizio −10 a +40 °C
Peso senza il cavo 319 g

Specifiche tecniche delle cuffie
Diametro altoparlante 53 mm
Impedenza 32 Ω ± 15 %
Risposta in frequenza 20 – 20.000 Hz
Sensibilità 105 ± 3 dB @1 kHz 
Potenza massima 30 mW
Controllo del volume ü

Proprietà della batteria
Tipo Agli ioni di litio
Capacità 1,500 mAh
Durata della batteria Circa 35 ore
Modalità di ricarica Cablata (USB)

Specifiche del microfono
Direzione Omnidirezionale
Impedenza ≤ 2,2 KΩ
Risposta in frequenza 100 – 10.000 Hz
Sensibilità −45 ± 3 dB @1 kHz 
Microfono rimovibile ü

Microfono flessibile ü

Tasto muto ü

Cavo e connettori 
Lunghezza totale del cavo USB-C a  
1x spinotto stereo da 3,5 mm (TRRS) 120 cm

Lunghezza totale del cavo USB-C a  
2x spinotto stereo da 3,5 mm 120 cm + 15 cm

Lunghezza totale del cavo USB-C a USB-A* 120 cm
Connettori placcati in oro ü

Contatti TRRS CTIA

Contenuto della confezione
SKILLER SGH40W, Ricevitore nano USB, Cavo TRRS,  
Adattatore per cavo da TRRS a 2x spinotto stereo, Cavo USB

Compatibilità 
PC/Notebook 

Tablet/Smartphone/Lettori MP3/ 
Notebook (TRRS) 

Sistemi operativi supportati Windows, macOS, Linux
PlayStation 5 

Xbox Series S/X **

Codice EAN
SKILLER SGH40W 4044951043415

*Solo ricarica 
**Solo TRRS



02


