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SWITCH SET 

Gateron PRO 3.0 YELLOW
與上一代相比，Gateron 的黃色 PRO 3.0 軸體具有更高的穩定性和耐用性，

並且改進了發光鍵盤的透光率。由於它們是工廠潤滑的，因此這些軸體相對

安靜，聲音也很沉穩。 觸發距離為 1.2 mm，所需按壓力為 50 g，非常適合

遊戲和工作。

Gateron PRO 3.0 RED
Gateron 的紅色 PRO 3.0 軸體專為遊戲設計了可輕鬆施加的按壓力 45 g 及
與觸發距離僅為 2 mm。跟上一代型號相比，它們改進了 RGB 照明外殼也有

更好的穩定性和耐用性。為避免令人分心的高分貝打字聲，這些軸體已在出

廠時進行了潤滑。 

Gateron PRO 3.0 SILVER
最重要的是，Gateron PRO 3.0 Silver 軸體具有 45 g 的按壓力和與觸發距離 

1.2 mm 特點。這使得它對於所有需要如閃電般快速輸入且沒有分散注意力

反饋的應用程序特別有趣。與前一代的銀色型號相比，3.0 版本增強了背光

鍵盤的透光性，並提供了更高的穩定性和耐用性。出廠潤滑的軸體，可提供

理想的打字聲音。

Gateron CAP V2 MILKY YELLOW
Gateron 廣受歡迎的 CAP Milky Yellow 軸體的改進版具有更穩定的設計、

改進的打字感和漫射照明。工廠潤滑過的軸體，可以實現特別均勻的聲音而

不產生較高的音調。這些軸體的觸發距離只有 2 mm，按壓力低至 50 g，專

為遊戲而設計。

Gateron PRO 3.0 BROWN
Gateron 的棕色 PRO 3.0 軸體具有增強的發光鍵盤透光性，並且與上一代相

比具有更高的穩定性和耐用性。由於它們在出廠時已經潤滑，因此它們的特

點是聲音特別飽滿。觸發距離只有 2 mm 及所需的按壓力為 55 g，是遊戲和

辦公應用的理想解決方案。

相容且適用 
所有 Sharkoon 機械軸體相容於所有熱插拔功能機械鍵盤及市售的十字 

鍵帽。每包有 35 個軸，可為任何鍵盤尺寸提供接近正確數量的軸。如有 

需要，還能有多餘的軸來作為備品。

Package Contents
Switch Set (35 個軸)

EAN Code
Gateron PRO 3.0 YELLOW 4044951040360
Gateron PRO 3.0 RED 4044951040605
Gateron PRO 3.0 SILVER 4044951040599
Gateron CAP V2 MILKY YELLOW 4044951039029
Gateron PRO 3.0 BROWN 4044951040582

產品特色     
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產品名稱  
Gateron PRO 3.0 
YELLOW

Gateron PRO 3.0  
RED

Gateron PRO 3.0  
SILVER

軸體特性 線性 線性 線性

Pin 數 3 3 3
潤滑   

按壓力道 50 ± 15 g 45 ± 15 g 45 ± 15 g
觸發行程 1.2 ± 0.4 mm 2.0 ± 0.6 mm 1.2 mm ± 0.3 mm
按鍵壽命 大於 1 億次敲擊 大於 8000 萬次敲擊 大於 8000 萬次敲擊

產品名稱  
Gateron CAP V2  
MILKY YELLOW

Gateron PRO 3.0 
BROWN

軸體特性 線性 觸感

Pin 數 5 3

潤滑  

按壓力道 50 ± 15 g 55 ± 15 g

觸發行程 2.0 ± 0.6 mm 2.0 ± 0.6 mm

按鍵壽命 大於 8000 萬次敲擊 大於 8000 萬次敲擊

產品規格  


