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仕様
製品名  SKILLER SGM3

バージョン情報  Black, White

タイプ  デュアルモード 

ワイヤレス通信 2.4 GHz

最大 DPI/CPI  6,000

最小 DPI/CPI 600

センサー  光学

チップ  ATG4090

イルミネーション  RGB

最大ポーリングレート  1,000 Hz

リフトオフ・ディスタンス  2 mm

フレーム･パー･セコンド  8,000

インチ･パー･セコンド  150

最大加速度  30 g

マウスフィート  5, PTFE

ケーブル抜きの重量  110 g

寸法 (L x W x H) 124.5 x 67 x 39 mm

対応 OS Windows

ボタンのプロパティ 
ボタン数

プログラム可能なボタン

左右マウスボタンに高耐久な                 
オムロン製スイッチ搭載 



キーの動作寿命 最低 1,000 万回のクリック 

DPI プロパティ
DPI レベル  6,000; 4,800; 3,600; 2,400;  

1,200; 600 *

DPI スイッチ  

DPI 表示 LED

電池 プロパティ
タイプ  内蔵型リチウムイオン電池 

容量  930 mAh

連続動作   40 時間

充電機能 ワイヤレス / ケーブル (USB)

ワイヤレス充電時間 デバイスによって異なる 

ケーブル (USB) での充電時間 3 時間

*DPI レベルは、ソフトウェアで個別にカスタマイズ可能。

特徴 

SKILLER SGM3 は Sharkoon 初のワイヤレスゲーミングマウスで、無線で接
続するため、自由自在に動かせ、快適なマウス操作を楽しめます。しかし、従来
の接続の方で扱いたい場合、付属の USB ケーブルを使用して有線接続も可
能です。内蔵のリチウムイオン電池はワイヤレスモードでの連続稼働を可能に
し、便利なプレイ中の充電やワイヤレス充電が可能です。最大 6,000 DPI の光
学センサーと 7 つのプログラマブルボタンが、高精度なフルコントロールを実
現します。RGB 照明付きの SKILLER ロゴは DPI とバッテリー残量インジケー
ターとして機能するだけでなく、独特の見た目も提供します。

n	 2 つの接続方法    
	 SKILLER SGM3 は有線または 2.4 GHz テクノロジーを利用した無線で
	 操作できます。有線動作用には、USB プラグ付きの繊維編組ケーブル
	 が付属しています。ワイヤレス動作用には、USB ナノレシーバーも付属し
	 ています。プラグ&プレイでは、マウスの下にあるスイッチをクリックするだ
	 けで、接続方法を簡単に選択できます。

n	 制限なしでゲームを楽しむ    
	 高精度の 6,000 DPI 光学センサーと 1,000 Hz のポーリングレートによっ
	 て、SKILLER SGM3 は対戦ゲームでの制限がありません。

n	 完璧な使いやすさ  
	 ゲームまたは仕事での快適で便利な操作のために、SKILLER SGM3 は
	 側面がゴム素材になっており、合計 7 つのボタンがあります。

n	 目立つイルミネーション    
	 SKILLER SGM3 の上部の SKILLER ロゴイルミネーションは、マウスを飾
	 るだけでなく、選択した DPI レベルを表示し、バッテリー残量の低下を警
	 告します。	

n	 ケーブルなし     
	 内蔵の SKILLER SGM3 リチウムイオン電池によって長時間のゲームプレ
	 イが可能です、簡単にワイヤレス充電可能で、プレイ中の USB 充電も可
	 能です。バッテリー残量はいつでもソフトウェアから確認できます。 
	 SKILLER ロゴの照明が閾値に達すると点滅します。
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仕様

ケーブルとコネクタ 
コネクタ  USB / ワイヤレス

金メッキ USB プラグ   

繊維編組ケーブル   

ケーブル長さ   180 cm

ソフトウェアのプロパティ
ゲーミングソフトウェア  

ゲームプロファイル保存用の内蔵メモリ   

内蔵メモリの容量    6

パッケージ内容 
SKILLER SGM3, スペアのマウスフィート, 繊維編組ケーブル,  
USB ナノレシーバー,  マニュアル


